grupa: MASZT ALUMINIOWY SEGMENTOWY
typ: STANDARD

www.alumast.eu Maszty segmentowe to maszty o aluminiowym profilu ztozone z dwéch
lub wiecej rur montowanych ze sobg przy pomocg tulei redukcyjnych

Ekspozycja flagi: DOSTEPNE AKCESORIA

vzalezniona od
podmuchéw

powietrza ZWIENCZENIA WAGA [kg]
Kula typ angielski (SAS standard, tworzywowd) 0,06

Glowica obrotowa (tworzywowo-aluminiowa) 0,21

3 | Kula ztota (mosiezna) opcja do glowicy obrotowej 0,22

Kula srebrna (aluminiowa) opcja do glowicy obrotowej 0,16

Mocowanie flagi: “
linka, 5 | Kula czarna (tworzywowa) opcia do glowicy obrotowej 0,142
karabinczyki
(dotaczone do flagi) 6

Kula typ angielski opcja do gtowicy obrotowej 0,06

Wznoszenie

i opuszczanie flagi:
przy pomocy

linki zewnetrznej,
wigzanej do

knagi umieszczonej

1,5 m nad ziemiq MOCOWANIE / WCIAGANIE FLAGI

Linka (poliestrowa lub polipropylenowa)

&)

MASZT ALUMINIOWY

POSADOWIENIE

Tuleja osadcza 65/80/82,5 mm [maszty 5-10 m]
PROFIL MASZTU: Montcz w fundamendie 0,5/0,6/0,6

Segment aluminiowy

Wspornik zawiasowy 65/80/82,5/95 mm 6,95/8,15
Montaz na fundamencie / czgé¢ gorna + dolna 8,15/9,45

ANODOWANIE: Podstawa przenosna (na plyty chodnikowe 50x50cm)
20 mikronéw Montaz z gérng czesciq wspornika zawiasowego

GRUBOSC SCIANKI:
[5-6m]

2/2,5 mm

[7-8m]

2/2,5/2,5 mm
[9-10m]

2/2,5/3,5 mm
[12m]
2/2,5/2,5/3,5 mm

Wysoko$é [m] 7 8 9 10 12
llos¢ segmentow [szt.] 3 3 3 3 4

Srednica segmentow [mm] 50/65/80 | 50/65/80 | 50/65/80 | 50/65/80 [ 50/65/80/95
Waga netto bez akcesoriéw [kg] 7,2 7,2 12,1 12,1 17,1 VA 22

Rekomendowane maksymalne | 1,2x3,5] 1,2x3,5] 1,2x3,5] 1,2x3,5] 1,5x4 | 1,5x4 1,5x 4
wymiary flagi [m] | “2m1 | “2m] | “2m] | “2m] [6 m'] [6 m'] [6 m’]

Rozmiar opakowania [em] + 5% 320x8x8 380x8x8 370x14x9 | 360x14x9 420x14x9 420x14x9 390x18x11
+wspornik zawiasowy 320x32x30 | 380x32x30 | 370x32x30 | 360x32x30 | 420x32x30 420x32x30 390x32x30




