SPID0, SPIDER

Sitowniki elektromechaniczne z napedem tancuchowym
o sile uciggu 650N do bram garazowych o powierzchni
bramy do 9,0 m’ lub 1000N do bram garazowych

o powierzchni bramy do 13,0 m’.

Latwy montaz sitownika elektromechanicznego z szyng
w jednym odcinku (SPIDO).

Praktyczny: whudowana elektronika, zwolnienie podczas
zamykania.

Wygodny: przycisk sterowania ,krok-po-kroku” na obudowie
sitownika.

Praktyczny: system rozblokowania awaryjnego w przypadku
braku zasilania przy pomocy linki.

Bezpieczny: amperometryczny system wykrywania przeszkody.

Oswietlenie wewnetrzne: pod mleczng obudowa.
Zardwka 24V - 25W.

Fotokomérki typu BF/MOF/FK/F210/FT1210.

funkeje central strona 74/75

Kod cena netto cena brutto
SPIDO zestaw do bram garazowych: sitownik 650N, do bram o wys. do 235 cm, whudowana centrala sterujaca SPA0, silnik 24V, radioodbiomik SMXI, 950,00 116850
ERA FLOR 1 pilot dwukanatowy FLOZRE, jednoelementowa szyna prowadzaca 3 m z tancuchem

SPIDO zestaw do bram garazowych: sitownik 650N, do bram o wys. do 235 cm, whudowana centrala sterujaca SPAGU, silnik 24V, radioodbiomik SMXIS, ~ 1030,00 126690
SMILO 2 piloty dwukanatowe SM2, jednoelementowa szyna prowadzaca 3 m z tancuchem

SPIDER sitownik 1000N, do bram o wys. do 235 cm, wbudowana centrala sterujaca SPA30, silnik 24 V, radioodbiomik FLO 433.92 MHz zintegrowany 1100,00 1353,00
6100 Z plyta elektroniki - z mozliwosciag wgrania tylko pilotéw FLO, trzyelementowa szyna prowadzaca 3 x 1 m z tancuchem

SPIDER sitownik 1000N, do bram o wys. do 235 cm, z wbudowang centralg sterujaca, silnik 24 V, radioodbiomik zewnetrzny SMXZR, 1380,00 169740

6100 ERAFLOR 1 pilot dwukanatowy FLOZRE, trzyelementowa szyna prowadzaca 3 x 1 m z tancuchem

Parametry SPIDO SPIDER6100
Zasilanie/Zasilanie silnika V) 230/24 230/24
Natezenie pradu (A) 0.65 13/15
Moc pobierana W) 150 300/360
Stopien zabezpieczenia (IP) 40 40
Predkosc (m/min) 9.0 6.6/8.1
Max. pow. bramy uchylnej (m) 9.0 13.0
Max. pow. bramy sekcyjnej (m?) 9.0 13.0
Sita uciagu (N) 650 1000
Temperatura pracy (CMin/Max)| -20do+50 -20 do+50
Intensywnos¢ pracy (%) 30 30/20
Ciezar z szyna (kg) 12 14
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AKCESORIA

} 0

SPA 21 SPA 2 0TA11 SBLO 500 BF
przedtuzenie szyny 1 m z tancuchem  zestaw wysprzeglania zestaw wysprzeglania zestaw wysprzeglania z zewnatrz fotqkomérka (para)
i spinka do SPIDO/SP4100 2 zewnatrz do SPIN/SPIDO 2 zewnatrz do SPIN/SPIDO do SPIN/SPIDO do montazu w otworze ~ Zasieg 15-30m
z dtuzsza linkg panelu bramy
160,00 80,00 80,00 80,00 160,00
196,80 brutto 98,40 brutto 98,40 brutto 98,40 brutto 196,80 brutto

F1210 LUCY24 ML24
fotokomorki (para-bez baterii), lampa sygnalizacyjna 24V lampa sygnalizacyjna 24V
nastawne z katem 210°, zasieg 15 m 7 wbudowana anteng 433.92 MHz
340,00 100,00 130,00
418,20 brutto 123,00 brutto 159,90 brutto
POZOSTALE AKCESORIA STR. 96-105
SCHEMAT INSTALACJI

(legenda]

— [3x 1.5 mm’] zasilanie
— [ 0.5 mm’]liia foto (RX)
— [2x0.5 mm'] linia oto (TX)

® — [6x05 mm’] zamek praycisk
[20.75 mm'} lampa 24V
= — [Rg58] antena
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PRZYKLADOWY ZESTAW DO UZYTKU PRZYDOMOWEGD

SPIDO ERA FLOR FLO2RE SMXI ECOSGU

sitownik 650N do bramy garazowej o powierzchni 1 pilot dwukanatowy radioodbiornik wewnetrzny, jednoelementowa szyna

bramy do 9 m’ 433.92 MHz h-kanatowy 433.92 MHz 1x3250

.
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