SOLEMYO BLUEBUS

Sitowniki elektromechaniczne z napedem paskowym o sile
uciagu 650N do bram garazowych o powierzchni bramy

do 9,0 m? lub 1000N do bram garazowych o powierzchni bramy
do 13,0 m%

Technologia BLUEBUS.
BLUEBUS: system umozliwia podtaczenie urzadzen peryferyjnych
za pomoca przewodu 2-zytowego, diody LED sygnalizuja wtaczone

funkcje.

Praktyczny: whudowana modutowa centrala sterujaca BLUEBUS,
tylko trzy przyciski programowania, wyjmowane wtyczki do

podtaczen. Mozliwasc podtaczenia listwy rezystancyjnej 8.2 KOhm.
Inteligentny: sitownik w czasie programowania automatycznie Zaawansowany: UbS’fl}Ela elekﬁmzamka lUl? elektyomagnesq
zapamietuje potozenia krancowe bramy (autoprogramowanie). 24V-10W, funkcja wspalnoty mieszkaniowej, 2 linie fotokomérek

(SPIN 21/22) lub 6 linii fotokomérek (SN6031/SN6041/SPINAD).

Podtaczenie lamp BLUEBUS: LUCYB/MLB/MLBT/WLT.
Zawsze pracuje: dzieki akumulatorowi awaryjnemu PS124 (opcja),

Oszezedny: kiedy system nie jest uzywany, przechodzi w tryb sitownik otworzy i zamknie brame, nawet w przypadku braku
uSpienia’, redukujac zuzycie energii. Standardowe zuzycie zasilania (SN6031/A, SN6D41/A, SPINZ3, SPINAD).
wynosi 0.8 W (SPIN23) lub 1.2 W (SPINAO/A), w przypadku
wspdtpracy z alternatywnym zasilaniem SOLEMYO zuzycie Oswietlenie:
moze by zredukowane nawet do 0.036 W. « zaréwka 12V-21W (SPIN21/22)

« 7arowka 230V-40W-E27 (SN6031/SN6041)
Bezpieczny: stata kontrola podtaczonych urzadzen, lampa
sygnalizuje niesprawne dziatanie systemu - liczba migniec: okresla Ztacze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.
typ btedu (autodiagnoza), amperometryczny system wykrywania Fotokomérki typu BLUEBUS.
przeszkody, zwolnienie podczas otwierania i zamykania bramy. Solemyo: SPIN23, SPINAO, SN6041/A
Wyrafinowany: mozliwo$¢ ustawienia parametrow funkcji za funkcje central strona 74-75

pomoca 0-View (SN6031/A, SN6041/A, SPIN23, SPINAO).

Kod cena netto cena brutto

SPIN21 zestaw do bram garazowych: sitownik 650N, do bram o wys. do 235 cm, wbudowana centrala sterujaca SNA2 BLUEBUS, radioodbiomik 1000,00 1230,00

ERA FLOR SMXI, 1 pilot dwukanatowy FLOZRE, jednoelementowa szyna prowadzaca 3 m z paskiem zbrojonym

SPIN21 zestaw do bram garazowych: sitownik 650N, do bram o wys. do 235 cm, whudowana centrala sterujaca SNA2 BLUEBUS, radioodbiornik 1080,00 132840

SMILO SMXIS, 2 pilaty dwukanatowe SM2, jednoelementowa szyna prowadzaca 3 m z paskiem zbrojonym

SPIN22 zestaw do bram garazowych: sitownik 650N, do bram o wys. powyzej 235 cm, wbudowana centrala sterujaca SNA2 BLUEBUS, radioodhiomik 1150,00 141450

ERA FLOR SMXI, 1 pilot dwukanatowy FLOZRE, dwuelementowa szyna prowadzaca 3 m+1m z paskiem zbrojonym

SPIN23 zestaw do bram garazowych: sitownik 650N, do bram o wys. do 235 cm, wbudowana centrala sterujaca SNA20 BLUEBUS, radioodbiomik 1200,00 1476,00

ERA FLOR SMXI, 1 pilot dwukanatowy FLOZRE, jednoelementowa szyna prowadzaca 3 m z paskiem zbrojonym, praca z akumulatorem PS124 (opcja)

SPIN4O/A sitownik 1000N, wbudowana centrala sterujaca SNA4 BLUEBUS, trzyelementowa szyna prowadzaca 3 x 1 m z paskiem zbrojonym, praca 1250,00 153750
z akumulatorem PS124 (opcja)

SN6031/A sitownik 650N (gtowka), wbudowana centrala sterujgca SNA3 BLUEBUS, praca z akumulatorem PS124 (opcja), wspotpraca z szyng SNA3O/SNA6 830,00 102090

SN6041/A sitownik 1000N (gtowka), wbudowana centrala sterujgca SNA4 BLUEBUS, praca z akumulatorem PS124 (opcja), wspétpraca z szyna SNA30/SNA6  1000,00 1230,00

Parametry SPIN21/22/23 SN6031  SN6041/SPINAD

Zasilanie (V) 230 230 230

Zasilanie silnika (V) 2% YA 2%

Natezenie pradu (A) 0.8 13 14

Moc pobierana (W) 250 250 370

Stopien zahezpieczenia (IP) 40 40 40

Predkost (m/min) | 84-120 8.4-120 8.4-120

Max. pow. bramy uchylnej (m) 9.0 9.0 13.0

Max. pow. bramy sekcyjnej (m’) 9.0 9.0 130

Sita uciagu (N) 650 650 1000

Temperatura pracy (C Min/Max) | -20do+50 -20do +50 -20do +50

Intensywnos¢ pracy (Cykle/dzien) 50 50 50

Wymiary (mm) | 311x327x105  311x327x105  311x327x105

Cigzar z szyng (kg) 15 15 16
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AKCESORIA

do 235cm

N

jednoelementowa szyna stalowa

od 235 cm

V%ﬂ em
SNA 6

dwuelementowa szyna stalowa

SPA 2 0TAN
zestaw wysprzeglania

zestaw wysprzeglania

n

SBLO 500
zestaw wysprzeglania z zewnatrz

3m, z paskiem zbrojonym 3m+ 1m, z paskiem zbrojonym z zewnatrz do SPIN/SPIDO 7 zewnatrz do SPIN/SPIDO do SPIN/SPIDO do montazu w otworze
7 dtusza linka panelu bramy
320,00 490,00 80,00 80,00 80,00
393,60 brutto 602,70 brutto 98,40 brutto 98,40 brutto 98,40 brutto
F1210B MOFB PS124 LucyYB MLB
fotokomérki (para-bez baterii), fotokomérki (para) BLUEBUS, akumulator 24V 1.2 Ah lampa sygnalizacyjna BLUEBUS lampa sygnalizacyjna BLUEBUS
BLUEBUS nastawne z katem 210°, zasieg 15-30 m z wbudowana kartg tadowania 12V z whudowang anteng 12V z whudowang anteng
zasigg 15m do SN6031/SN6041/SPINAD/SPINZ3
340,00 190,00 280,00 100,00 105,00
418,20 brutto 233,70 brutto 344,40 brutto 123,00 brutto 129,15 brutto
POZOSTALE AKCESORIA STR. 96-105
SCHEMAT INSTALACJI PARAMETRY BRAMY
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PRZYKLADOWY ZESTAW DO UZYTKU PRZYDOMOWEGO
SPIN21 ERA FLOR FLOZRE SNA3D 2
sitownik 550N do bramy garazowej o wys. do 235 cm 1 pilot dwukanatowy radioodbiornik wewnetrzny, jednoelementowa szyna
433.92 MHz h4-kanatowy 433.92 MHz x3m
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