BRAMY PRZESUWNE
SEOWNIK

BY 3500T]|

Technologia CAME w catej okazatosci.

Sitownik BY3500T zamyka game sitownikéw

do bram przesuwnych CAME.

BY3500T zaprojektowano do zautomatyzowania bram

o ciezarze do 3500 kg. Zwarta obudowa z wbudowang centralg
sterujacg zapewnia wieloletnig bezawaryjng prace nawet

przy najwiekszych obcigzeniach. Trojfazowe zasilanie zezwala
dodatkowo na intensywna prace catego systemu.

CAME

AUTOMATYKA DO BRAM

Trojfazowe zasilanie
silnika zezwala na prace

Petna autodiagnostyka
wszystkich podtaczonych

w obiektach, w ktérych urzadzen zabezpieczaja-
bramy sg intensywnie cych przed rozpoczeciem
uzytkowane. kazdego cyklu pracy.
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ZAKRES ZASTOSOWAN
Typ BY3500T
FUNKCJE GEOWNE Maksymalna waga bramy 3500kg
BY3500T wyposazony jest w centrale sterujaca nowej generacji obstugujaca
wszystkie dostepne urzadzenia zabezpieczajace w celu zwiekszenia bezpie- DANE TECHNICZNE
czenistwa uzytkownikow: Typ BY3500T
Stopien zabezpi i IP54
« CZESCIOWE OTWARCIE przystosowane do konkretnych zastosowari bramy S
na obiekdie. Zasilanie 230V / 400V 50/60 Hz
Zasilanie silnika 230V / 400V 50/60 Hz
+ SAMOKODOWANIE pomiedzy nadajnikiem i odbiornikiem. Pobér pradu silnika A
+ MIGANIE WSTEPNE LAMPY podczas otwierania i zamykania. Moc maksymalna silnika 750 W
- ZATRZYMANIE RUCHU BRAMY za pomoca pilota. Predkos¢ przesuwu 10,5 m/min
Cykl pracy 50%
+ AUTODIAGNOSTYKA wszystkich podtaczonych akcesoriow bezpieczen- Sita ciagu 3500N
stwa przed rozpoczeciem kazdego cyklu pracy. Zabezpieczenie termiczne silnika 150°C
« Funkcja MASTER SLAVE: dajaca maksymalne uproszczenie podtaczen Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmax.

na ptytach przy synchronizowaniu sitownikéw.

WYMIARY ZEVWNETRZNE
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s PRZYKLELADOWA INSTALACJA DLA ZASTOSOWANIA PRZEMYSLOWEGO‘
Fotokomdrka zabezpieczajaca CAME

Fotokomorka Sitownik BY35007 Fotokomadrka zabezpieczajaca (H=0,5/1m) (H=0,5/1m) AUTOMATYKA DO BRAM
zabezpieczajgca | zwbudowanaq centralg ZT6 Kolumna pod fotokomérke '
Karta czestotliwosci Przedtuzenie kolumny

System prowadzenia kabli leraanes

- . , Lampa ostrzegawcza
Przedtuzenie do systemu prowadzenia kabli pieczajaca

Stacyjka kluczykowa

-

Puszka na pofaczenia

elektryczne

Listwy zgbate
Blachy wytacznika krarig

Pilot l Petla magnetyczna

Instalacja fotokomdrek lub listew bezpieczenstwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 105 do 113.

SYSTEM VW PEELNEJ OPCJI

Kod Opis llos¢ Cena NETTO
BY3500T 230-400 V sitownik 1 5499,00
AF43S Karta czestotliwosci 1 75,00
TAM-4325A Pilot 1 85,00
DIR20 Fotokomarka 2 350,00
DIR-L Kolumna pod fotokomarke 2 160,00
KIARON 230V lampa ostrzegawcza 1 80,00
TOP-A433N Antena 1 55,00
(GZ6 Listwa zebata metalowa Mod.6 15m 1500,00
SUMARYCZNA cena NETTO 7804,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 9520,88

BY3500T: KOMPLETNA SERIA

CENY NETTO/BRUTTO PLN

230-400V TROJFAZOWE SILOWNIKI Z WBUDOWANA PLYTA STERUJACA ZT6

——

230V/400V A.C. - 750 W Samoblokujacy
sitownik elektromechaniczny. Koto
zebate Mod. 6. Posiada wbudowana cen-
trale 216 z dwukanatowym dekoderem
radiowym, funkcj stop, funkcja furtki
oraz autodiagnostyka dla wszystkich
urzadzen bezpieczenstwa.

BY-3500T 5499,00/6708,78

AKCESORIA
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| System prowadnic kabli do bram System prowadnic kabli do bram
o dt. 5m (doliczy¢ BRCP x 1). o dt. 15 m (doliczy¢ BRCP x 3). )
B BRC5  850,00/1037,00 BRC1S  1750,00/2 135,00 Listwa z¢bata metalowa (30 mm x 20 mm,
; Modut 6) w odcinkach o dtugosci Tm.
System prowadzenia kabli do listew System prowadnic kabli do bram Profil przedtuzajacy do systemu prowa- Ocynkowana, odporna na korozje, spawana
zabezpieczajacych montowanych 0.dt. 10 m (doliczy¢ BRCP x 2). dzenia kabli (dt. 5,1 m). na katownik lub bezpodrednio na brame.
na krawedzi bramy. BRC10  1350,00/1647,00 BRCP  350,00/427,00 (GZ6  100,00/122,00
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