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SHEOWNIK CAME
Karta czestotliwosci Lampa ostrzegawcza Fotokomdrka
Antena zabezpieczajaca
} (H=0,5/1m) Stacyjka kluczykowa

Centrala sterujaca
(( Kolumna pod
fotokomarke

Przedtuzenie

wersjado3/4i7m

Gdy niezawodnos¢ jest zasada.

AXO jest nowym elektromechanicznym sitownikiem zaprojektowanym
dla zapewnienia maksymalnej trwatosci i bezpieczenstwa takze przy skrzydtach
o duzych rozmiarach. Slimak z 2 poczatkami, z jego rewolucyjna technologia, <5 :??ﬁlf:k't'?ygggm | e
likwiduje zuzycie tulei pociggowe;j. Sity uderzenia powstate z ruchu bramy - :
sg zgodne ze standardami ustalonymi przez Normy Europejskie. : - . ST e
- =0,5/1m)

ZAKRES ZASTOSOWAN

Wyglad i technologia. Innowacja MODEL AX302304-AX3024 B e e — b s
CAME polega na zaprojektowaniu » Immm;tm i ieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
nosnej struktury, ktéra jest wyjatkowa Maks. szerokos¢skrzydta — 2m 25m 3m Opimv‘!.n [ i zpieczajace CAME: MZ do131.
w swej ekstremalnej Maks. waga skrzydta 800kg  600kg  500kg S 1:"? e o ey
wszechstronnosci. MODEL AX402306 - >
Maks. szerokos¢ skrzydta ~ 2m 25m 3m m
Maks. waga skrzydta 800kg  600kg 500 kg 300kg
MODEL AX5024
Maks. szerokos¢ skrzydta ~ 2m 25m 3m m 5'm
Zarzadzanie przez enkoder. Takie Maks. waga skrzydta 1000kg  800kg 700 kg 500kg  400kg
predkos¢ spowolnieri motoreduktora MODEL AX71230
na230VA.C. kontrolowana jest przez Maks. szerokos¢ skrzydta ~ 2m 25m 3m m 5'm 6 m 7m
enkoder, co pozwala panowat Maks.wagaskizydla ~ 1000kg  800kg  700ky  SO0kg 400k  350kg  300kg
nad wytwarzanasita.
UWAGA:
* Jezeli jest wieksza od 3m, na skrzydto nalezy obowiazkowo zainstalowac blokujacy zamek elektryczny.
o Jezeli jest wieksza od 5m, skrzydto nie moze by¢ pokryte panelami.
Uwaga przy wersjach rewersyjnych: jezeli brama jest otwarta w czasie silnego wiatru, skrzydto moze SYSTEM PODSTAWOWY
sie zamknac. Kod Opis. llos¢ Cena NETTO
DANE TECHNICZNE AX402306 230V sitownik 2 2718,00
Typ AX302304  AXA02306  AX71230  AX3024  AX5024 IM3E Centralasterujaca 1 975,00
Bezpieczenistwo En Tested. Stopieni zabezpieczenia 1P44 AF43S Karta czgstotliwosd 1 80,00
Technologia AXO jest zgodna Zasilanie 230V 50/60 Hz W) ot L 95,00
TESTED ze standardamlusta.lo;yml Zasilanie silnika 230V50/60 Hz VDL DIR10 Fotokomérka 1 150,00
przez'Nf)m.ly EUIODEJ.S ie Pobor pradu sinika 50 P SUMARYCZNA cena NETTO 4018,00
odnosnie i uderzenia. — - - SUMARYCZNA cena BRUTTO 4942,14
Moc maksymalna silnika 175w 240W
(Czas otwarcia (do 90°) 205 28s 40s requlowany
Cykl pracy 50% 30% praca intensywna
WYMIARY ZEVWNETRZNE G
Sita ciagu 5004500 N
N T Zabezp. termiczne silnika 150°C -
%E g Temperatura pracy -20°Cmin +55°Cmax. KSdYSTEM VY PE:"N =2 DI=C) e e
. ] 325 - 625* O pis (¢ ena
E Sovior w 100 M71230 230V sitownik 2 283800 E
“AX71230- AX5024 IM3E Centrala staujaca 1 975,00
h AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00 h
~ SPECYFIKACJA INSTALACUJI UPERAY il I 25,00 ~
I " DIR10 Fotokomérka 2 300,00 I
| DIR-L Kolumna pod fotokomérke 2 160,00
~ ! KLED 230V lampa ostrzegawcza 1 85,00 ~
(99] TOP-A433N Antena 1 60,00 (99]
LOCK81 Zamek elektromagnetyczny 1 340,00
o SUMARYCZNA cena NETTO 4933,00 o
> SUMARYCZNA cena BRUTTO 6067,59 >
< OTWARCIE A B C MAX. LM <
A MM MM MM MM A
~N 90° 130 130 70 800 AN
120° 130 110 50 800
38 38




AXO: KOMPLETNA SERIA ]
CENY NETTO/BRUTTO PLN

lPRZYKLADOWA INSTALACJA DLA WIELU UZYTKOWNIKOW

TR

CAME CAME

Lampa ostrzegawcza Fotokomarka 230 V SILOWNIKI ORAZ CENTRALE STERUJACE
Antena zabezpieczajaca
Sitownik AXO
Stacyjka kluczykowa
Sitownik AX0
Wysprzeglenie
Centrala
sterujaca
Karta
Fotokomérka zabezpieczajaca czgstotliwosci
Kolumna pod fotokomarke ‘ | ‘ I 1 Ply;a awaryjnego o
zasilania )
y Centrala sterujaca do bram dwuskrzyd-
- fowych zwbudowanym wyswietlaczem,
B dwukanatowym dekoderem radiowym
oraz diagnostykg urzadzen zabezpie-
= czajacych przy kazdym otwarciu lub za-
I mknieciu. Posiada funkeje furtki, funkcje
- = 230V A.C.- 175 W samoblokujacy 230V A.C.- 175 W samoblokujacy 230V A.C.- 175 W niesamoblokujacy stop, wejscie na dwie linie fotokomorek
| sitownik elektromechaniczny. sitownik elektromechaniczny. sitownik elektromechaniczny. oraz wyjscie na elektrozamek.
Czas otwarcia 20 s do 90°. Maksymalna (zas otwarcia 28 s do 90°. Maksymalna Czas otwarcia 40 s do 90°. Maksymalna Obudowa wykonana z ABS o wymiarach
dtugos¢ jednego skrzydta 3 m. dtugosc jednego skrzydta 4 m. dtugosc jednego skrzydta 7 m. L 240 x H320 x D 145 mm.
AX302304 1349,00/1659,27 AX402306 1359,00/1671,57 AX71230  1419,00/174537 IM3E  975,00/1199,25

Puszka na pofaczenia
| elektryczne

Instalacja fotokomdrek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje. . .
Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 122 do 131. Centrala sterujaca do bram 2-skrzydtowych z wbudowa- Centrala sterujaca do bram 2-skrzydtowych zwhu-
nym dwukanatowym dekoderem radiowym. dowanym dwukanatowym dekoderem radiowym.
Posiada funkeje stop, wejscie na jedng linie fotokomarek Posiada funkeje furtki, funkcje stop, wejscie na dwie linie
oraz wyjscie na elektrozamek. fotokomérek oraz wyjscie na elektrozamek.
Obudowa wykonana z ABS o wymiarach Obudowa wykonana z ABS o wymiarach
1204 x H274 % D 133 mm. L 204 H274x D 133 mm.
ZFIN  475,00/584,25 ZA3N  575,00/707,25
SYSTEM PODSTAWOWY DO PRACY INTENSYWNEJ
Kod Opis. llos¢ Cena NETTO
AX3024 24V sitownik 2 2658,00 ?,‘éi . 24 V SILOVWNIKI ORAZ CENTRALE STERUJACE
24 Centrala sterujaca 1 1150,00 _.’“_r
AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00 e
TOP-432EV Pilot 1 95,00
DIR10 Fotokomérka 1 150,00
SUMARYCZNA cena NETTO 4133,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 5083,59
SYSTEM W PELNEJ OPCJI DO PRACY INTENSYWNEJ Centrala sterujaca do bram 2-skrzydto-
Kod Opis llog¢ Cena NETTO wych zwbudowanym dwukanatowym
AX3024 24V sitownik ) 2658,00 4VAC- 120\{Vsamoblokujq(ysﬂownlk Z4VA.(.—IZOWsamoblokujq(ysﬂowmk dekoderem radlowyrr_m Fonada funkcje
_ elektromechaniczny. elektromechaniczny. stop, regulowany czujnik amperome-
L4 Centrala sterujaca 1 1150,00 (zas otwarcia requlowany. Maksymalna (zas otwarcia requlowany. Maksymalna trycznego wykrywania przeszkod,
AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00 dtugosc jednego skrzydta 3 m. dtugosc jednego skrzydta 5 m. wejscie na dwie linie fotokomdrek oraz
E TOP-432EV Pilot 1 95,00 Praca intensywna. Praca intensywna. wyjécie na elektrozamek. E
DIRT0 Fotokomérka ) 300,00 AX3024  1329,00/1634,67 AX5024  1419,00/1745,37 ZL024  1150,00/1414,50
h DIR-L Kolumna pod fotokomérke 2 160,00 N
S~ KLED24 24V lampa ostrzegawcza 1 105,00 S~
< TOP-A433N Antena 1 60,00 AKCESORIA <
~~ SUMARYCZNA cena NETTO 4608,00 ~~
m SUMARYCZNA cena BRUTTO 5667,84 e e m
@ . @ .
o 3 3 o
x -~ -~ x
< Zalecane konfiguracje s jedynie przyktadami mozliwych rozwiazani. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalaji, zalecamy zapo- <
znanie sie z catoscig oferty CAME.
Q Uniwersalny poziomy lub pionowy, Uniwersalny poziomy lub pionowy, dwu- Q
jednocylindrowy zamek elektromagne- cylindrowy zamek elel g ny, Karta umozliwiajaca zasilanie systemu
3 tyczny, zasilanie 12 VA.C/D.C. zasilanie 12VA.C/D.C. akumulatorami (12V 1,2 Ah x 2). Akumulator 12V1,2 Ah.
40 LOCK81  340,00/418,20 LOCK82  365,00/448,95 LB180  225,00/276,75 EP12-1,2  80,00/98,40 41
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