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BRAMY SKRZYDtOWE

Technologia 24 V zwigksza
bezpieczeristwo poprzez umoz-
liwienie reguladji predkosci
ruchu otwierania i zamykania
oraz dzieki funkeji wykrywania
przeszkod.

ZAKRES ZASTOSOWAN

DEUGOSC SKRZYDEA
2,00m
WYMIARY ZEVWNETRZNE 2,50m
3,00m
F1000/F1100/F1024
— 4,00m
@ DANE TECHNICZNE
- Typ F1000 F1100
‘ Stopien zabezpieczenia
| Iasilanie 230V50/60 Hz
1% 0 Zasilanie silnika 230V50/60Hz
Pobér pradussilnika 13A 1A
FEAD230/FE4024 Moc maksymalnassilnika 150W 1w
T Gkl pracy 30% 50%
8 Sita ciagu 320Nm 380Nm
Termiczne zabezp. silnika 150°C
Czas otwarcia (do 90°) 18s

Temperatura pracy

SPECYFIKACJA INSTALACJI

400 MIN - FE40230/FE4024
340 MIN - F1000/F1100/F1024

OTWARCIE B A
MM MM

90° 0+300 10

90° 300+ 380 150

FERNI ¢

Uniwersalne rozwigzanie.

FERNI - uniwersalny sitownik
do zautomatyzowania istniejgcych bram

(I

SHEOWNIK

z duzymi stupkami.

Przeznaczony jest do skrzydet

o dtugosci do 4 m i bram z maksymalng
odlegtosciag pomiedzy zawiasem

i kranicem stupka do 38 cm.

umozliwig szybka i precy-
zyjng requlacje punktow
otwarcia i zamknigcia
skrzydta (F1000).

MASA SKRZYDEA
800kg
600kg
500kg
400kg

FE40230 F1024 FE4024
IP54

230V50/60Hz /24 VD.C.
24VD.C
12A 15 A max. 5A
140W 180W 130w
30% praca intensywna

540 Nm 470 Nm 360Nm

34 regulowany

-20°Cmin. +55°Cmax.
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J' Fotokomodrka zabezpieczajaca

Instalacja fotokomorek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.

Listwa zabezpieczajaca

Sitownik F1000
Wysprzeglenie

' o

Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 122 do 131.

SYSTEM PODSTAWOWY

Kod Opis.

F1000 230V sitownik
IFIN Centrala sterujaca
AF43S Karta czestotliwosci
TOP-432EV Pilot

DIR10 Fotokomérka

SYSTEM W PELNEJ OPCJI

Kod Opis

F1000 230V sitownik

IFIN Centrala sterujaca

AF43S Karta czestotliwosci
TOP-432EV Pilot

DIR10 Fotokomérka

DIR-L Kolumna pod fotokomarke
KLED 230V lampa ostrzegawcza
TOP-A433N Antena

SUMARYCZNA cena NETTO
SUMARYCZNA cena BRUTTO

llos¢

2
1
1
1
2
2
1
1

SUMARYCZNA cena NETTO
SUMARYCZNA cena BRUTTO

Cena NETTO
3338,00
475,00
80,00
95,00
150,00
4138,00
5089,74

Cena NETTO
3338,00
475,00
80,00
95,00
300,00
160,00
85,00
60,00
4593,00
5649,39

ﬁ‘ PRZYKEADOWA INSTALACJA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO
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CAME

Stacyjka kluczykowa

Lampa ostrzegawcza
Antena

Centrala

a | steruac

Karta czesto-
tiwosci

elektryczne

Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazar. By spetnic wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalagji, zalecamy zapo-

zZnanie sig z catoscig oferty CAME.

(@ 1 ("

0
e
ks strony
. 1221123 strona 124

L)
Puszka na potaczenia

»FERNI 4 m
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‘ PRZYKEADOWA INSTALACJA DLA ZASTOSOWANIA PRZEMYSLEOWEGO
CAME

~"\
FERNI: KOMPLETNA SERIA ‘
CENY NETTO/BRUTTO PLN

CAME

230 V SILOWNIKI ORAZ CENTRALE STERUJACE

Plyta zasilania awaryjnego
Akumulatory

Lampa ostrzegawcza Sitownik F1024
Antena Wysprzeglenie

Centrala Stacyjka kluczykowa
sterujaca

Karta czestotli-
wosci

Sitownik F102

4

Wysprzeglenie

Fotokomdrka
zabezpieczajaca
(H=0,5/1m)

Fotokomrka
zabezpieczajaca
(H=0,5/1m)
Kolumna pod
fotokomérke
Przedtuzenie
kolumny

Puszka na pofaczenia
elektryczne

Petlamagnetyczna

230V A.C.- 140 W Samoblokujacy sitownik
zramieniem famanym. Posiada dwa whu-
dowane wytaczniki kraricowe. Maksymalna
dtugosc jednego skrzydta 4 m.

FE40230  1769,00/2175,87

230V A.C.- 150 W Samoblokujacy sitownik
zramieniem famanym. Posiada dwa whu-

dowane wytaczniki kraricowe. Maksymalna
dtugos¢ jednego skrzydta 4 m.

F1000 1669,00/2052,87
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Centrala sterujaca do bram 2-skrzydto-
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Centrala sterujaca do bram 2-skrzydto-
wych z wbudowanym dwukanatowym

wych zwbud y
dekoderem radiowym. Posiada funkje
stop, wejscie na jedng linie fotokomorek
oraz wyjscie na elektrozamek.
Obudowa wykonana z ABS o wymiarach
1204 x H274 % D 133 mm.

ZFIN  475,00/584,25

diowym. Posiada funkcje
furtki, funkgje stop, wejscie na dwie
linie fotokomorek oraz wyjscie na
elektrozamek.
Obudowa wykonana z ABS o wymiarach
L204xH274x D 133 mm.

ZA3N  575,00/707,25

Centrala sterujaca do bram dwuskrzyd-
fowych z wbudowanym wyswietlaczem,
dwukanatowym dekoderem radiowym
oraz diagnostyka urzadzen zabezpie-
czajacych przy kazdym otwarciu lub za-
mknieciu. Posiada funkeje furtki, funkcje
stop, wejscie na dwie linie fotokomorek
oraz wyjscie na elektrozamek.

Obudowa wykonana z ABS o wymiarach
L 240 x H320 < D 145 mm.

IM3E  975,00/1199,25

# 24 V SILOVWNIKI

ORAZ CENTRALE STERUJACE

Instalacja fotokomorek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 122 do 131. ﬁ
SYSTEM PODSTAWOWY DO PRACY INTENSYWNEJ
Kod opi llosé Cena NETTO 24V D.C. - 140 W Samoblokujacy sitownik
0 pis 0s¢ £ zramieniem famanym. Regulowany czas
F1024 24V sitownik 2 3798,00 otwarcia. Posiada whudowane dwa wy- ” —
19N Centrala sterujaca 1 1095,00 ?q;zniki kLaﬁ(Z‘:VEAMaIFSYma.'"a dtugos¢ Centa s do bram skl
o jednego skrzydta 4 m. Praca intensywna entrala sterujaca do bram 1-skrzydto-
AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00 ) EECVAERT wych. Wyposazona w wyswietlacz, de-
TOP-432EV Pilot 1 95,00 ! . K koder radiowy i autodiagnoze urzadzen
DIR10 Fotokomdrka 1 150,00 g bezpieczenistwa.
1 2114 975,00/1199,25
SUMARYCZNA cena NETTO BZIE00 Centrala sterujaca do bram 1-skrzydto- Centrala sterujaca do bram 2-skrzydto-
SUMARYCZNA cena BRUTTO 641814 wych zwbudowanym jednokanatowym wych zwbudowanym dwukanatowym Centrala sterujaca do bram 2-skrzydto-
dekoderem radiowym. Posiada funkje dekoderem radiowym. Posiada funkcje wych zwbudowanym dwukanatowym
24V D.C. - 180 W Samoblokujacy sitownik stop, regul czujnik amp stop, regul y czujnik ampy Jekod radiowym. Posiada funkcje
zramieniem famanym. Posiada dwa trycznego wykrywania przeszkéd, trycznego wykrywania przeszkéd, stop, regulowany czujnik amperome-
whudowane wytaczniki kraricowe. Maksy- wejscie na dwie linie fotokomdrek oraz wejscie na dwie linie fotokomorek oraz trycznego wykrywania przeszkd,
malna dtugos¢ jednego skrzydta wyjscie na elektrozamek. Obudowa z ABS wyjscie na elektrozamek. Obudowa z ABS wejscie na dwie linie fotokomdrek oraz
4m. Pracaintensywna. o wymiarach L 204 x H 274 x D 133 mm. o wymiarach L 240 X H 320 x D 145 mm. wyjscie na elektrozamek.
SYSTEM W PELNEJ OPCJlI DO PRACY INTENSYWNEJ F1024 1899,00/2335,77 ZL170N  630,00/774,90 ZLI9N  1095,00/1346,85 ILJ24  1150,00/1414,50
Kod Opis. llos¢ Cena NETTO
o AKCESORIA
F1024 24V sitownik 2 3798,00
ZL1I9N Centrala sterujaca 1 1095,00
AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
TOP-432EV Pilot 1 95,00 -
DIR10 Fotokomdrka 2 300,00 |
DIRL Kolumna pod fotokomérke 2 160,00 2 Q
KLED24 24V lampa ostrzegawcza 1 105,00 \
TOP-A433N Antena L oY Proste ramig transmisyjne z prowadnica
SUMARYCZNA cena NETTO 5693,00 stosowane w przypadku braku miejsca Mechanizm wysprzeglajacy sitownik Uniwersalny poziomy lub pionowy, Uniwersalny poziomy lub pionowy, dwu-
E SUMARYCZNA cena BRUTTO 7002,39 namontaz ramienia tamanego, max. df. od zewnetrznej strony posesji (linka jednocylindrowy zamek elektromagne- cylindrowy zamek elektromagnetyczny, E
skrzydfa2 m. zwalniajaca o dtugosci 5 m). tyczny, zasilanie 12V A.C/D.C. zasilanie 12V A.C/D.C.
¢ F1001  250,00/307,50 H3000 300,00/369,00 LOCK81 340,00/418,20 LOCK82 365,00/448,95 ¢
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alecane konfiguracje s jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo- LL
L znanie sig z catoscig oferty CAME.
Q Prawostronne teleskopowe ramie Lewostronne teleskopowe ramie Q
isyjne dla bram o isyjne dla bram o j Karta umozliwiajaca zasilanie systemu Karta umozliwiajaca zasilanie systemu
diugosci skrzydta 2 m. dtugosci skrzydta 2 m. akumulatorami (12V 1,2 Ah x 2). akumulatorami (12V 1,2 Ah x 2).
66 FERNIBDX  350,00/430,50 FERNIBSX  350,00/430,50 LB90 180,00/221,40 LB180  225,00/276,75 67
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