BRAMY SKRZYDtOWE
SEOWNIK

FROG PLUS ¢

wersjado 7 m

Frog Plus marki CAME
to nowe ,niewidoczne” rozwigzanie.

Idealne dla automatyzacji bram skrzydtowych o niestandardowych

wymiarach. Nie ma sobie réownych pod wzgledem mocy i wydajnosci
pracy. Moze poruszac duze bramy, takie jak bramy hangaréw, czy bramy
specjalne wykorzystywane w przemysle, w koszarach, w wiezieniach i innych
duzych konstrukcjach, gdzie brama jest intensywnie uzytkowana.

Wytrzymaty na wszystko!
Wybdr materiatow i podwyz-
szony stopieri zabezpie-
czenia przed wptywem
czynnikow atmosferycznych,

Skrzynia fund. isitownik zostaty wyp

w zestaw mechanicznych ogranicznikéw kraricowych,
ktore reguluja kraricowe pozycje otwierania i zamykania.
Wsrdd akcesoriow dodatkowych jest dostepny rowniez
ogranicznik elektromechaniczny przeznaczony do zarza-

IP67 powoduj, dzania punktami zatrzymania skrzydet w taki sposb,
e Super Frog moze dtugo by uniknac niepozadanego nacisku wywieranego przez
pracowac bez zadnej skrzydta w kraricowych pozycjach ruchu.

okresowej konserwacji.

Nowoczesna technologia ZAKRES ZASTOSOWAN
innowacyjne  specyficzne Max. szerokos¢ skrzydfa *5,5m *4,5m *3,5m
funkdje zapewniajace petng Max. waga skrzydfa 700 kg 900 kg 1100 kg
kontrole i sterowanie auto- MODEL FROG-PM6
matykq oraz optymalizacje
pracy systemu. Max. szerokos¢ skrzydta *Tm *5m *5m *4m
Max. waga skrzydfa 550kg 650 kg 800kg 1000 kg
*Dla skrzydta bramy szerszego niz 3,5 m ok jest I
DANE TECHNICZNE
Typ FROG-PM4 FROG-PM6
Stopieri zabezpieczenia P67
Iasilanie 230V 50/60 Hz
Zasilanie silnika 230V 50/60 Hz
Pobdr pradussilnika 51A 26A
Moc maksymalna silnika 1200W 1600 W
Cykl pracy 50%
Sita ciagu 800N
(Czas otwarcia (do 90°) 30s 455
Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmax.
Termiczne zabezpieczenie silnika 150°C
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Lampa ostrzegawcza Fotokomdrka zabezpieczajaca
Antena

Sitownik FROG Plus
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Instalacja fotokomorek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 122 do 131.

SYSTEM PODSTAWOWY

Kod Opis. llos¢ Cena NETTO
FROG-PM4 230V sitownik z enkoderem do skrzydet o maksymalnej szerokosci do 5,5 m 2 19000,00
FROG-PC Skrzynia fundamentowa ze stali z zabezpieczeniem antykorozyjnym 2 6598,00
A4364 System wysprzeglajacy 2 200,00
IM3EP Wielofunkcyjna centrala sterujaca 1 3800,00
AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
TOP-432EV Pilot 1 95,00
DIR10 Fotokomérka 1 150,00
SUMARYCZNA cena NETTO 29923,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 36805,29

SUPER FROG: KOMPLETNA SERIA

CENY NETTO/BRUTTO PLN

230V A.C.- 1200 W Samoblokujacy sitownik 230V A.C.- 1600 W Samoblokujacy sitownik

i, zenkoderem. i, zenkoderem.

- Maksymalna dtugos¢ jednego - Maksymalna dtugos¢ jednego
skrzydta 5,5 m. skrzydta7 m.
FROG-PM4  9500,00/11685,00 FROG-PM6  9500,00/11685,77

Uniwersalny poziomy lub pionowy,
jednocylindrowy zamek elektromagne-
tyczny, zasilanie 12VA.C/D.C.
Skrzynia fundamentowa ze stali z LOCK8T 340,00/ 418,20
zabezpieczeniem antykorozyjnym wyko- . .

Wielofunkcyjna centrala sterujaca do
bram dwuskrzydtowych z wyswiet-

nanym metoda kataforezy, wyposazona Uniwersalny poziomy lub pionowy, dwu- laczem, autodiagnostyka urzadzer

w dZwignie napedowa i requlowany cylindrowy zamek elektromagnetyczny, zabezpieczajacych oraz z wbudowanym
ogranicznik otwierania skrzydfa. Ogranicznik. zasilanie 12VA.C/D.C. dekoderem radiowym.

FROG-PC  3299,00/4057,77 A4801 890,00/1094,70 LOCK82  365,00/448,95 IM3EP  3800,00/4 674,70

Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazar. By spetnic wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie sig z catoscig oferty CAME.
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