BRAMY SKRZYDtOWE
SHEOWNIK

FROG¢¢

Catkowicie niewidoczny.

FROG jest najbardziej funkcjonalnym rozwigzaniem

do zautomatyzowania kazdego typu bramy skrzydfowej.
Zastosowanie tego sitownika to najdoskonalszy sposéb
na automatyzacje przejazdu bez ingerencji

w wyglad bramy. Zgodnie z tradycja CAME, sitownik jest
elektromechaniczny by zapewni¢ ptynny, precyzyjny
i bezpieczny ruch skrzydta.

CAME daje mozliwos¢ wyboru jednego z trzech

nowatorskich mechanizméw wysprzeglania:

« podstawowy system oparty na dzwigni
zwalniajacej,

« dwie wersje rozbudowane, w ktérych
wysprzeglenie nastepuje poprzez zastosowanie
specjalnego trojsciennego klucza lub spersona-
lizowanego klucza cylindrycznego DIN.

ZAKRES ZASTOSOWAN

MODEL MFROG-AV FROG-A - FROG-AE - FROG-A24
Max. szerokos¢ skrzydta 13m *3,5m *2,5m 2m
Max. waga skrzydta 300kg 400kg 600kg 800kg
*Zalecamy ie zamka elek ycznego.

Catkowicie bezpieczny

. DANE TECHNICZNE
system. Centrala sterujaca

zasila silnik i wszystkie Typ FROG-A/FROG-AE FROG-AV FROG-A24
akcesoria niskim napieciem Stopien zabezpieczenia P67
(FROG24V). Zasilanie 230V 50/60Hz
Zasilanie silnika 230V 50/60 Hz 230V50/60 Hz 24VD.C
Pobdr pradussilnika 19A 2,5A 15 A max.
Moc maksymalna silnika 200W 300W 180W
Cykl pracy 30% 30% praca intensywna
Sita ciagu 320Nm 240 Nm 320Nm
Termiczne zabezp. silnika 150°C 150°C
WYMIARY ZEWNETRZNE (Czas otwarcia (do 90°) 185 9s regulowany
Temperatura pracy -20°Cmin. +55°C max.
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ﬁ‘ PRZYKEADOWA INSTALACJA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ‘

CAME

Lampa ostrzegawcza
Antena

Fotokomdrka zabezpieczajaca

Sitownik FROG
Obudowa podziemna
Wysprzeglenie

Sitownik FROG
0Obudowa podziemna
Wysprzeglenie

Stacyjka kluczykowa

Fotokomdrka zabezpieczajaca

Centrala sty
Kolumna pod fotokomérke entrala sterujaca

Karta czestotliwosci

wu;jiiiihi”mm

Puszka na pofaczenia
elektryczne

Instalacja fotokomorek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 122 do 131.

SYSTEM PODSTAWOWY

Kod Opis. llos¢ Cena NETTO
FROG-A 230V sitownik 2 2398,00
FROG-CF Obudowa podziemna 2 1058,00
A4364 System wysprzeglajacy 2 200,00
IA3N Centrala sterujaca 1 575,00
AF43SP Karta czestotliwosci 1 110,00
SP2 Pilot 1 55,00
DIR10 Fotokomérka 1 150,00
SUMARYCZNA cena NETTO 4546,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 5591,58

SYSTEM W PELNEJ OPCJI

Kod Opis. llos¢ Cena NETTO
FROG-A 230V sitownik 2 2398,00
FROG-CF 0Obudowa podziemna 2 1058,00
A4364 System wysprzeglajacy 2 200,00
IA3N Centrala sterujaca 1 575,00
AF43SP Karta czestotliwosci 1 110,00
SP2 Pilot 1 55,00
DIR10 Fotokomérka 2 300,00
DIRL Kolumna pod fotokomérke 2 160,00
KLED 230V lampa ostrzegawcza 1 85,00
TOP-A433N Antena 1 60,00
SUMARYCZNA cena NETTO 5001,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 6151,23

Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazar. By spetnic wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-

zZnanie sig z catoscig oferty CAME.
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lPRZYKLADOWA INSTALACJA DLA WIELU UZYTKOWNIKOW

Lampa ostrzegawcza
Fotokomorka zabezpieczajaca Antena
Kolumna pod fotokomdrke Sitownik FROG
- Obudowa podziemna
P Wysprzeglenie

Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 122 do 131.

Kod Opis.

FROG-A24 24V sitownik

FROG-CF Obudowa podziemna
A4364 System wysprzeglajacy
119N Centrala sterujaca
AF43S Karta czestotliwosci
TOP-432EV Pilot

DIR10 Fotokomérka

Kod Opis

FROG-A24 24V sitownik

FROG-CF Obudowa podziemna
A4364 System wysprzeglajacy
IL19N Centrala sterujaca

AF43S Karta czestotliwosci
TOP-432EV Pilot

DIR10 Fotokomérka

DIRL Kolumna pod fotokomdrke
KLED24 24V lampa ostrzegawcza
TOP-A433N Antena

znanie sie z catoscig oferty CAME.

»FROG 1,3/3,5m

Instalacja fotokomorek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.

SYSTEM PODSTAWOWY DO PRACY INTENSYVWNEJ
llos¢
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SUMARYCZNA cena NETTO
SUMARYCZNA cena BRUTTO

SYSTEM W PELNEJ OPCJI DO PRACY INTENSYWNEJ
llos¢
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SUMARYCZNA cena NETTO
SUMARYCZNA cena BRUTTO

Cena NETTO
3098,00
1058,00
200,00
1095,00
80,00
95,00
150,00
5776,00
7104,48

Cena NETTO
3098,00
1058,00
200,00
1095,00
80,00
95,00
300,00
160,00
105,00
60,00
6191,00
7614,93
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Fotokomorka zabezpieczajaca

Stacyjka kluczykowa

Centrala sterujaca
Karta czestotliwosci

Plyta awaryjneg
zasilania

Akumulatory

Puszka na potaczenia
elektryczi

Zalecane konfiguracje s jedynie przyktadami mozliwych rozwiazani. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalaji, zalecamy zapo-

FROG: KOMPLETNA SERIA

l

230 V SILOWNIKI ORAZ CENTRALE STERUJACE

230V A.C.- 200 W Samoblokujacy, pod-
ziemny sitownik elektromechaniczny. (zas
otwarcia 18 s do 90°. Maksymalna dugos¢
jednego skrzydta 3,5m.

FROG-A  1199,00/1474,77
Parametry jak wyzej. Zgodny z europejski-
mi normami w zakresie sity uderzenia
FROG-AE  1269,00/1560,87

Nz

Centrala sterujaca do bram 2-skrzydto-
wych zwbudowanym dwukanatowym
dekoderem radiowym. Posiada funkcje
furtki, funkcje stop, wejscie na dwie linie

230 VA.C.-300 W Samoblokujacy pod-
ziemny sitownik elektromechaniczny. Czas
otwarcia 9 s do 90°. Maksymalna dtugos¢
jednego skrzydfa 1,3 m.

FROG-AV  1399,00/1720,77

komdrek oraz wyjscie
na elektrozamek.
Obudowa wykonana z ABS o wymiarach
1204 H 274 x D 133 mm.

IA3N  575,00/707,25

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Centrala sterujaca do bram dwuskrzyd-
towych zwbudowanym wyswietlaczem,
dwukanatowym dekoderem radiowym
oraz diagnostyk urzadzen zabezpie-
czajacych przy kazdym otwarciu lub za-
mknigciu. Posiada funkeje furtki, funkcje
stop, wejécie na dwie linie fotokomdrek
oraz wyjscie na elektrozamek.

Obudowa wykonana z ABS o wymiarach
1240 x H320 % D 145 mm.

IM3E  975,00/1199,25

f,;,j{" 24 V SILOWNIKI
s

24V D.C.- 180 W Samoblokujacy
podzi sitownik elel haniczny.
Regulowany czas otwarcia 165-45s

do 90°. Maksymalna dtugos¢ jednego
skrzydfa 3,5 m. Praca intensywna.

FROG-A24  1549,00/1905,27

Parametry jak wyzej. Zgodny z europejski-
minormami w zakresie sity uderzenia
FROG-A24E  1549,00/1905,27

ORAZ CENTRALE STERUJACE

Centrala sterujaca do bram 1-skrzydto-
wych zwbudowanym jednokanatowym
dekoderem radiowym. Posiada funkcje

Centrala sterujaca do bram 2-skrzydto-
wych zwbudowanym dwukanatowym
dekoderem radiowym. Posiada funkcje

Centrala sterujaca do bram 2-skrzydto-
wych zwbudowanym dwukanatowym

stop, regul czujnik amp yez-
nego wykrywania przeszkd, wejscie na
dwie linie fotokomorek oraz wyjscie na
elektrozamek. Obudowa z ABS o wymia-
rach L 204 x H274 x D 133 mm.

ZL170N  630,00/774,90

stop, requll
nego wykrywania przeszkdd, wejscie na
dwie linie fotokomérek oraz wyjscie na
elektrozamek. Obudowa z ABS 0 wymia-
rach L 240 x H 320 x D 145 mm.

ZL19N  1095,00/1346,85

czujnik amp! yaz-

dekod radiowym. Posiada funkcje
stop, regulowany czujnik amperome-
trycznego wykrywania przeszkd,
wejscie na dwie linie fotokomdrek oraz
wyjscie na elektrozamek.

ZLJ24  1150,00/1414,50

FROG: KOMPLETNA SERIA

AKCESORIA

Podziemna obudowa malowana proszko-
wo z ocynkowang pokrywa. W komplecie
dzwignia oraz trzpien.

FROG-CF  529,00/650,67

System wysprzeglajacy, dZwigniowy

,Standard”,
A4364 100,00/123,00

»

System wysprzeglajacy z kluczem CAME
Plus”.
A4365 145,00/178,35

CENY NETTO/BRUTTO PLN

“R

System wysprzeglajacy z kluczem perso-
nalnym ,Top”.

A4366  190,00/233,70

Podziemna obudowa z pokrywa, stal
nierdzewna. W komplecie dwignia oraz
trzpien.

FROG-CFI  1099,00/1351,77

Ptyta umozliwiajaca zasilanie systemu
akumulatorami (12V7 Ah x 3)
wrazz obudowa z ABS.

LB18  475,00/584,25
Akumulator 12V7 Ah.

EP127  145,00/178,35

Przektadnia zwigkszajaca kat otwarcia
bramy do 140°
(dtugos¢ skrzydta max. 2 m).

A4370  220,00/270,60

v =

Przektadnia zwiekszajaca kat otwarcia
bramy do 180° dla FROG A/AV
(dtugosc skrzydta max. 2 m).

FL-180  420,00/516,60

Uniwersalny poziomy lub pionowy,
jednocylindrowy zamek elektromagne-
tyczny, zasilanie 12V A.C./D.C.

LOCK81  340,00/418,20
Uniwersalny poziomy lub pionowy, dwu-

cylindrowy zamek elektromagnetyczny,
zasilanie 12VA.C/D.C.

LOCK82  365,00/448,95

Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazar. By spetnic wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalagji, zalecamy zapo-
znanie sig z catoscig oferty CAME.
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