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Niezawodny przez caly czas.

Ten system we wszystkich wersjach to cicha praca
w pofaczeniu z najnowszymi dostepnymi funkcjami.

Specjalnie zaprojektowane mocowanie pozwala instalowac sitownik

w architektonicznie niestandardowych obiektach.

| Mikrowytaczniki umozli-
wiaja szybka i precyzyjng
regulacje punktéw otwarcia
izamkniecia skrzydta.
(KR310D/KR310S).

W serii KRONO wszystkie
elementy obudowy
wykonane sg z aluminium
odlewanego pod cignie-
niem w celu zwiekszenia
zywotnosci urzadzenia.

ZAKRES ZASTOSOWAN

MODEL KRONO 3
Maks. szerokos¢ skrzydta 3m 2,5m 2m
Maks. waga skrzydta 400 kg 600 kg 800kg
MODEL KRONO 5
Maks. szerokos¢ skrzydta 5m 4m 3m 2,5m 2m
Maks. waga skrzydta 400kg 500kg 600 kg 800kg 1000 kg

DANE TECHNICZNE

Typ KRONO 3 KRONO 5
Stopien zabezpieczenia 1P54

Zasilanie 230V 50/60 Hz

Zasilanie silnika 230V 50/60 Hz

Pobdr pradussilnika 11A

Moc maksymalna silnika L

Cykl pracy 30%

Sita ciagu 400--3000N
Zabezpieczenie termiczne silnika 150°C

(Czas otwarcia (do 90°) 2s 445

Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmax.
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Lampa ostrzegawcza
Fotokomdrka zabezpieczajaca Antena
Kolumna pod fotokomérke
Sitownik KRONO

Wysprzeglenie
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Pilot
Instalacja fotokomarek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 122 do 131.

SYSTEM PODSTAWOWY

Fotokomdrka
zabezpieczajaca

CAME

Stacyjka kluczykowa

Centrala sterujaca
Karta czestotliwosci

Puszka na potacze-
nia elektryczne

SYSTEM W PEELNEJ OPCJI

Kod Opis. llos¢  CenaNETTO Kod Opis llos¢ Cena NETTO
KRONO Standard ~ Zestaw KRONO Standard 1 1899,00 KRONO Plus Zestaw KRONO Plus 1 2129,00
SP2 Pilot 1 55,00 sP2 Pilot 1 55,00
SUMARYCZNA cena NETTO 1954,00 DIR10 Fotokomérka 1 150,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 2403,42 DIRL Kolumna pod fotokomarke 2 160,00
KLED 230V lampa ostrzegawcza 1 85,00
TOP-A433N Antena 1 60,00
Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. SUMARYCZNA cena NETTO 2639,00
By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa j instalacji, zalecamy iie sie z catoscia oferty CAME. SUMARYCZNA cena BRUTTO 324517

KRONO: KOMPLETNA SERIA
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230V A.C.- 150 W samoblokujacy prawo-
stronny sitownik elektromechaniczny.
(zas otwarcia 20 s do 90°. Posiada dwa
whbudowane wytaczniki kraricowe.
Maksymalna dtugos¢ jednego

skrzydfa 5 m.

KR512D  1299,00/1597,77

Centrala sterujaca do bram 2-skrzydto-

230V A.C.- 150 W samoblokujacy prawo-
stronny sitownik elektromechaniczny. Czas
otwarcia 22 s do 90°. Nie posiada wytaczni-
kéw kraricowych.

Maksymalna dt. jednego skrzydta 3 m.

KR300D  1099,00/1351,77

230V A.C.- 150 W samoblokujacy prawo-
stronny sitownik elektromechaniczny. Czas
otwarcia 22 s do 90°. Posiada wbudowane
dwa wyfaczniki kraricowe.

Maksymalna dtugos¢ jednego skrzydta 3 m.

KR310D  1149,00/1413,27

230V A.C.- 150 W samoblokujacy prawo-
stronny sitownik elektromechaniczny.

(zas otwarcia 44 s do 90°. Posiada dwa
whudowane wytaczniki kraficowe.
Maksymalna dtugos¢ jednego skrzydta 5 m.

KR510D  1299,00/1597,77
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Centrala sterujaca do bram 2-skrzydto-
wych zwbudowanym dwukanatowym

wych zwbud d y
dekoderem radiowym. Posiada funkcje
stop, wejécie na jedng linie fotokomodrek
oraz wyjécie na elektrozamek.
Obudowa wykonana z ABS o wymiarach
1204 x H274 x D 133 mm.

ZFIN  475,00/584,25

diowym. Posiada funkcje
furtki, funkje stop, wejscie na dwie
linie fotokomdrek oraz wyjscie na
elektrozamek.
Obudowa wykonana z ABS o wymiarach
1204 H274x D133 mm.

ZA3N  575,00/707,25
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230V A.C.- 150 W samoblokujacy
lewostronny sitownik elektrome-
chaniczny. Czas otwarcia 20 s do 90°.
Posiada dwa whudowane wytaczniki
kraricowe. Maksymalna dtugos¢
jednego skrzydfa 5 m.

KR512S  1299,00/1597,77

Centrala sterujaca do bram dwuskrzyd-
towych z wbudowanym wyswietlaczem,
dwukanatowym dekoderem radiowym
oraz diagnostyka urzadzen zabezpie-
czajacych przy kazdym otwarciu lub za-
mknigciu. Posiada funkgje furtki, funkcje
stop, wejécie na dwie linie fotokomdrek
oraz wyjscie na elektrozamek.

Obudowa wykonana z ABS o wymiarach
1240 x H320 X D 145 mm.

IM3E  975,00/1199,25

CENY NETTO/BRUTTO PLN

230V A.C.- 150 W samoblokujacy lewostronny
sitownik elektromechaniczny. Czas otwarcia 22 s
do 90°. Nie posiada wytacznikow kradcowych.
Maksymalna dt. jednego skrzydta 3 m.

KR300S  1099,00/1351,77

230V A.C.- 150 W samoblokujacy lewostronny
sitownik elektromechaniczny. (zas otwarcia 22 s
do 90°. Posiada wbudowane dwa wytaczniki
kraricowe.

Maksymalna dtugos¢ jednego skrzydta 3 m.

KR310S  1149,00/1413,27

230V A.C.- 150 W samoblokujacy lewostronny
sitownik elektromechaniczny.

Czas otwarcia 44 s do 90°. Posiada dwa whudo-
wane wytaczniki kraricowe.

Maksymalna dtugos¢ jednego skrzydta 5 m.

KR510S  1299,00/1597,77

Cylinder z kluczem personalnym.
KROO1  75,00/92,25
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