BRAMY SKRZYDtOWE
SEOWNIK

STYLO«

Niewielki rozmiar
lecz wspaniate osiagi.
Waski, kompaktowy i o wyjatkowym designie.
STYLO to nowe rozwiazanie dla matych i srednich bram uchylnych.

tatwy w montazu na istniejacych juz bramach bez zadnego
uprzedniego przygotowania oraz na waskich stupkach.
Najlepsza technologia i bezpieczeristwo Came

skupione na ledwie kilku centymetrach powierzchni.
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CAME CAME

Sitownik STYLO-ME Antena

Stacyjka kluczykowa
J Fotokomadrka zabezpieczajaca

Centrala sterujaca

F Lampa ostrzegawcza

Puszka na potaczenia-
elektryczne

System zasilany jest
napieciem sieciowym,
alesilnik pracuje na 24V
zapewniajac najwyzszy,
mozliwy stopieri bezpie-
czefistwa uzytkownikowi.

Po wykryciu nawet
najmniejszej przeszkody,
centrala sterujaca

zatrzyma ruch furti. Instalacja fotokomorek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.

Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 122 do 131.
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Kod Opis llos¢ ~ CenaNETTO Kod Opis llos¢ ~ CenaNETTO
STYLO-ME 24\ samoblokujacy sitownik 1 1099,00 STYLO-ME 24V samoblokujacy sitownik 2 2198,00
STYLO-BS Ramig famane 1 145,00 STYLO-BS Ramie tamane 2 290,00
192 Centrala sterujaca 1 875,00 192 Centrala sterujaca 1 875,00
ZAKRES ZASTOSOWANKN 56000 Klawiatura kodowa 1 185,00 AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
DEUGOSC SKRZYDEA MASA SKRZYDEA 50001 Karta do klawiatury $6000 1 180,00 TOP-432EV Pilot 1 95,00
0,80m 150kg SUMARYCZNA cena NETTO 2484,00 DIR10 Fotokomérka 1 150,00
I,Z om 125K SUMARYCZNA cena BRUTTO 3055,32 KLED24 24V Lampa ostrzegawcza 1 105,00
WYMIARY 1’80 o kg TOP-A433N Antena 1 60,00
ZEWNETRZNE sl g SUMARYCINA cenaNETTO  3853,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 473919
DANE TECHNICZNE
Typ STYLO-ME Zalecane konfiguracje s3 jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapoznanie sig z catoscia oferty CAME.
Stopien zabezpieczenia P54
Zasilanie 230V50/60 Hz STYLO: KOMPLETNA SERIA
Zasilanie silnika 24VD.C CENY NETTO/BRUTTO PLN
Pobdr pradussilnika 5 A max.
Moc maksymalna silnika 48W
SPECYFIKACJA INSTALACJI Cykl pracy Pracaintensywna =
a : o
Sita ciagu 100 Nm
STYLO-BS Czas otwarcia (do. 90°) Regulowany Samoblokujacy sfownik zenkoderem.
%7 Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmax. " Maksymalna dt. jednego skrzydta 1,8 m.
/ . Nie posiada ramienia przenoszacego naped. Ramie tamane. Ramie proste.
STYLO-ME  1099,00/1351,77 STYLO-BS  145,00/178,35 STYLO-BD  395,00/485,85
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= Uniwersalny poziomy lub pionowy,
" Centrala sterujaca do bram 2-skrzydto- jednocylindrowy zamek elektromagne-
o STYLO-BD wych z wbudowanym dwukanatowym Karta umozliwiajaca zasilanie systemu tyczny, zasilanie 12V A.C./D.C. o
| dekoderem radiowym. Posiada funkje akumulatorami (12V 1,2 Ah X 2). —
o A ) LOCK81  340,00/418,20
>— stop, wejscie na dwie linie fotokomorek LB9O  180,00/221,40 >—
l_ o == oraz regulowany czujnik amperome- ! ! Uniwersalny poziomy lub pionowy, dwu- l_
tryczny. Obudowa z ABS 0 wymiarach cylindrowy zamek elektromagnetyczny,
m 1240 x H320 % D 145 mm. Akumulator 12V 1,2 Ah. zasilanie 12V A.C/D.C. m
AN ~ 7092 §7500/1076,25 EP12,2 80,00/9840 LOCKS2  365,00/44895 N
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