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BRAMY SKRZYDtOWE
SEOWNIK

SUPER FROG «

wersjado 8 m

Specjalny sitownik do bram skrzydtowych.
Super Frog jest podziemnym elektromechanicznym
mechanizmem, zaprojektowanym i wykonanym przez
CAME, w celu automatyzacji bram skrzydtowych

o nietypowych wymiarach i wadze.

Wytrzymaty na wszystko!
Wybér materiatow i podwyz-
szony stopieri zabezpie-
czenia przed wptywem
czynnikaw atmosferycznych,

Bezpieczna regulacj
Wyposazony we

kraricowe otwarcia

okresowej konserwacji.

Réwniez na lotniskach.
Wsréd roznych rodzajow

ZAKRES ZASTOSOWAN

- . Maksymalna szerokos¢ skrzydta <4m
aplikagji, Super Frog takze
najduje zastosowanie Maksymalna waga skrzydta 1500 kg
przy duzych bramach .
*Zalecamy zamka elek

hangarowych w portach
lotniczych.

DANE TECHNICZNE
Typ
Stopien zabezpieczenia

Iasilanie

Zasilanie silnika

Pobor pradu silnika

Moc maksymalna silnika
Cykl pracy

Sita ciagu

(Czas otwarcia (do 90°)

Temperatura pracy

WYMIARY ZEVWNETRZNE

580

64

100

4475

a.

wbudowane wyfaczniki

izamknigcia, pozwala

1P67 powoduja, na szybka i precyzyjng
e Super Frog moze dtugo regulacje pozydji
pracowac bez zadnej zatrzymania skrzydet

4m 5m 6m m 8m
1200kg 1000kg 800kg  700kg  600kg

ycznego do skrzydet dtuzszych niz 2,5 m.

FROG-MD/MS
P67
230400V 50/60 Hz (tréjfazowy)
230400V 50/60 Hz (trojfazowy)
2,5Amax.
600W
50%
1000N
455
-20°Cmin. +55°Cmax.

DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ‘

ﬁ‘ PRZYKEADOWA INSTALACJA

Lampa ostrzegawcza
Antena

Sitownik SUPER FROG
Obudowa podziemna
Wysprzeglenie

Fotokomarka zabezpieczajaca
Kolumna pod fotokomdrke

|

Wi

CAME

Fotokomdrka zabezpieczajaca

Sitownik SUPER-FROG
Obudowa podziemna
Wysprzeglenie

Stacyjka kluczykowa

Centrala sterujaca
Karta czestotliwosci

Puszka na pofaczenia
elektryczne

Instalacja fotokomorek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.

Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 122 do 131.

SYSTEM PODSTAWOWY

Kod Opis

FROG-MD 230V sitownik prawostronny
FROG-MS 230V sitownik lewostronny
FROG-CD Obudowa podziemna prawostronna
FROG-CS 0Obudowa podziemna lewostronna
IM3ES Centrala sterujaca

AF43S Karta czestotliwosci

TOP-432EV Pilot

DIR10 Fotokomérka

llos¢ Cena NETTO

1 19000,00

1 19000,00

1 6300,00

1 6300,00

1 3800,00

1 80,00

1 95,00

1 150,00

SUMARYCZNA cena NETTO 54725,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 67311,75

SUPER FROG: KOMPLETNA SERIA

2307400V A.C.- 600 W Samoblokujacy,
podziemny, lewostronny sitownik
elektromechaniczny.

(zas otwarcia 45 s do 90°. Maksymalna
dtugosc jednego skrzydta 8 m.

FROG-MS  19000,00/23 370,00 FROG-MD  19000,00/23 370,00

znanie sig z catoscig oferty CAME.

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Obudowa podstawy do prawego moto-
reduktora. u
230/400 V A.C.- 600 W Samoblokujacy, FROG-CD  6300,00/7 749,00 o
podziemny, prawostronny sitownik Sterownik wielofunkcyjny z wyswietlaczem m
elektromechaniczny. sygnalizacyjnym, autodiagnozg urzadzen LL
(zas otwarcia 45 s do 90°. Maksymalna Obudowa podstawy do lewego moto- bezpieczeristwa i wbudowanym
diugos¢jednego skrzydta 8 m. reduktora. dekoderem radiowym. m
FROG-CS  6300,00/7 749,00 IM3ES  3800,00/4 674,00 Ll
Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazar. By spetnic wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo- m
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