Naped elektromechaniczny ce

do bram skrzydtowych do uzytku przydomowego
| potprzemystowego dla skrzydta o dtugoscido 2,5 m 2.

— -l = —— —
.l T 0 |

TR Uniwersalnos¢ zastosowan

— FAAC 413 jest sitownikiem przeznaczonym zaréwno do zastosowan przydomowych (model 230V)
jak i potprzemystowych (model 24V) — o wysokiej czestotliwosci uzytkowania, dochodzacej do
100%. Oba modele posiadaja regulowane mechaniczne ograniczniki ruchu.

Pewnosc dziatania

Elektromechaniczna konstrukcja sitownika FAAC 413 z precyzyjnym spasowaniem elementow
wewnetrznych z aluminiowa, szczelna obudowa gwarantuje pewne dziatanie i wysoka kulture
pracy. Samoblokowanie mechanizméw po otwarciu/zamknigciu eliminuje konieczno$¢ stosowa-
nia dodatkowych zamkdw.

Bezpieczenstwo i tatwy montaz

Zabezpieczenie przeciwzgnieceniowe zapewnia modut elektroniczny instalowany na ptytce cen-
trali sterujacej, ktory bezposrednio kontroluje site ciagu napedu. W przypadku awarii mechanizm
odblokowujacy umozliwia odblokowanie skrzydet bramy i obstuge reczna. Montaz sitownika
FAAC 413 jest szybki i bezproblemowy. Dzigki centrali sterujacej ,hi-tech” dostepne sa funkcje
znacznie zwigkszajace komfort i wygode uzytkowania, takie jak otwarcie cze$ciowe (jednego
skrzydta), spowolnienie przy koncu ruchu czy automatyczne zamykanie.

413 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

413 413LS | 41324V @ 413LS 24V 413 413LS | 41324V 413 LS 24V
Zasilanie 230V Skok $ruby 300 mm
Zasilanie silnika 230V 24 Vdc Predkos¢ wysuwu 1,6 cm/s
Pobdr mocy 250 W 70W Maks. diugo$¢ skrzydta 25m
Pobdr pradu 1,2A 3A Czestotliwosé uzytkowania 30% 35% 100%
Zabezpieczanie termiczne 140°C - Zakres temperatur pracy -20°C +55°C
Kondensator 6,3 uF . Cigzar sitownika 6,5 kg
Sita ciagu 2000 N 2500 N Stopiefi ochrony IP 54
WYMIARY ZEWNETRZNE WYMIARY INSTALACYJNE

300 mm

35 mm
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Zalecane wymiary instalacyjne
o A B CMO DA Z®) L | EO

wymiary w mm

413 90° | 140 140 280 80 ' 60 | 675

z ogranicznikiem przy zamykaniu 80
i otwieraniu 110° 1 120 135 | 295 65 @ 55 | 675

413 90° | 150 150 H 300 90 60 @ 690

z ogranicznikiem przy otwieraniu 110° 135 135 @ 310 80 55 690 90
413 90° | 160 # 165 320 100 60 | 690 %
bez ogranicznika przy zamykaniu °

i otwieraniu 110° 1 145 145 330 85 @ 60 & 690

dla otwarcia skrzydta o kat 90°: A+B=C wymiary w mm

dla otwarcia skrzydta o kat wigkszy niz 90°: A+B<C
1) roboczy skok $ruby, 2) maksymalne wymiary, 3) maksymalne wymiary



pokrywa gorna

mechanizm odblokowujgcy na klucz

trzpien uchwytu tylnego

silnik

413 - Wyposazenie i cennik

Zastosowanie

Model §¢ Kod artyku c tto (zH Cena brutto (4
ode Maks. dtugosé Caestotliwosé uzytkowania (%) od artykutu ena netto (zt) ena brutto (zf)

skrzydta (m)
413 2,5 30 104413 1.000,00 1.230,00
413 24V 25 100 1044131 1.170,00 1.439,10
Wyposazenie dodatkowe do modelu 413 Kod artykutu Cena netto () Cena brutto (z1)
Ptyta montazowa (do wmurowania) 737604 35,00 43,05
Klucz odblokowujacy 7131005 13,00 15,99
Czujnik wykrywania przeszkody Safecoder™ 404040 189,00 232,47
Centrala sterujaca 455 D 790917 600,00 738,00
Centrala sterujaca E 145 790006 730,00 897,90
Centrala sterujaca E 045 790005 600,00 738,00
Centrala sterujaca E 024S w obudowie 790286 703,00 864,69
Centrala sterujaca E 124 w obudowie 790284 1.098,00 1.350,54
Zestaw zasilania awaryjnego X-BAT24 (do Centrali 024) 390923 414,00 509,22
Podstawa pod baterie zasilania awaryjnego (do centrali E124)** 390926 72,00 88,56
Obudowa do centrali sterujacej - model E 720119 67,00 82,41
Urzadzenia zdalnego sterowania, bezpieczenstwa i sygnalizacji patrz strony od 79 do 83

Gotowy zestaw 413 - do bram dwuskrzydtowych o dt. do 5 m (455D)

llosé Opis wyposazenia Kod artykutu Cena netto (z) Cena brutto (z)
2 Sitowniki 413 z elementami mocujacymi 104414

1 Centrala sterujaca 455 D 790917

1 Obudowa model E do centrali 455 D 720119

1 Odbiornik radiowy RP2 LC 433 MHz, 2-kanatowy 787742 2720.00 3.345.60

1 Pilot 4-przyciskowy XT4 433RC/XT4 433 RCBE, z kodem dynamicznie zmiennym 787452(797454

1 Fotokomérka SAFEBEAM o zasiegu 20 m 785165

Przyktadowy zestaw 413 - do bram dwuskrzydtowych o dt. do 5 m (E 045)

llos¢ Opis wyposazenia Kod artykutu Cena netto (z4) Cena brutto (zt)
2 Sitowniki 413 z elementami mocujacymi 1044131

1 Centrala sterujaca E 045 790005

1 Obudowa model E do centrali E 045 720119

1 Modut radiowy XF 433 MHz 319006 272000 3.345,60

1 Pilot 4-przyciskowy XT4 433 RC/XT4 433 RCBE, z kodem dynamicznie zmiennym 787452(797454

1 Fotokomérka XP15B 785149

Przyktadowy zestaw 413 24V - do bram dwuskrzydtowych o dt. do 5 m (E 024S)

llos¢ Opis wyposazenia Kod artykutu Cena netto (z4) Cena brutto (z)
2 Sitowniki 413 24V bez wytacznikéw kraficowych 1044131

1 Centrala sterujaca E 024S w obudowie 790286

1 Modut radiowy XF 433 MHz, 2-kanatowy 319006 2.999,00 3.688,77

1 Pilot 4-przyciskowy XT4 433 RC/XT4 433 RCBE, z kodem dynamicznie zmiennym 787452[797454

1 Fotokomérka XP 15B 785149

Uwagi

* Do zastosowania centralg E 045
** Zalecane baterie otowiane 12V-4Ah/90x70x108mm

AKCESORIA
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Wytacznik Elektrozamek Fotokomorka Antena Lampa FAACLIGHT Pilot XT4 433 RC
kluczykowy str. 85 Safebeam str. 79 str. 82 str. 78
str. 84 str. 83
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