MOBY

24V 230V

Sitowniki elektromechaniczne do bram skrzydtowych

0 dtugosci skrzydta do 3 m lub do 5 m.
Dostepne do 31.12.2013

Szeroka oferta: wersja 230V do uzytku przydomowego
oraz wersja 24V przeznaczona do pracy intensywnej.

Latwy montaz i serwis: wodoodporne, wyjmowane wtyczki
podtaczen. Whudowany kondensator (230V). Szybki i tatwy
sposab regulacji wytacznikow krancowych.

Metalowa przektadnia, nakretka na rube pociagowa z brazu
to trwatos¢ i niezawodnosc.

Zalecane centrale Mindy (str. 76-77):

« A01, A2 do bram 1-skrzydtowych - 230V

« A60 do bram 2-skrzydtowych - 230V

« MC824H, AB24 do bram 2-skrzydtowych - 24V

Wersja 24V z magnetycznym enkoderem - idealny do pracy
intensywnej.

Mindy A6D

« do dwach sitownikdw 230V

« wyjmowane wtyczki do podtaczen

« elektroniczna regulacja sity

« dwa wejscia foto z oddzielnymi funkcjami

« obstuga elektrozamka

« funkcja czesciowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
« niezaleznie regulowany czas pracy dwach sitownikow
« ptynne zwolnienie

« regulacja ptynnego zamykania bramy

« fagodny start

« fototest - automatyczne sprawdzenie poprawnosci dziatania
fotokomarek przed kazdym ruchem bramy

« zkacze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS

« fotokomdrki typu BF/MOF/FK/F210/FT210

funkje central strona 74/75

Kod cena netto cena brutto
MB4005 samohamowny sitownik, silnik 230 V, do skrzydta do 3 m, wyk. krafcowy przy otwieraniu 950,00 1168,50
MB4006 samohamowny sitownik, silnik 230 V, do skrzydta do 3 m, wy. krafcowy przy otwieraniu i zamykaniu 1000,00 1230,00
MB5015 samohamowny sitownik, silnik 230 V, do skrzydta do 5 m, wyt. krancowy przy otwieraniu 1200,00 1476,00
MB5016 samohamowny sitownik, silnik 230 V, do skrzydta do 5 m, wyt. krancowy przy otwieraniu i zamykaniu 1300,00 1599,00
MB4024 samohamowny sitownik, silnik 24 V, do skrzydta do 3 m, enkoder, do pracy intensywnej 1200,00 1476,00
MB5024 samohamowny sitownik, silnik 24 V, do skrzydta do 5 m, enkoder, do pracy intensywnej 1300,00 1599,00

Parametry MBA4005 MBA4006 MB5015 MB5016 MB4024 MB5024

Zasilanie (V) 230 230 230 230 YA 24

Moc pobierana (W) 230 230 230 230 120 120

Natezenie pradu N 1.1 1.1 1.1 1.1 50 50

Kondensator whudowany (uF) 7 7 7 7 - -

Stopien zabezpieczenia (IP) b b b bl bl b

Zabezpieczenie termiczne (c) 140 140 140 140 - -

Skok (mm) 310 270 470 430 310 470

Sita uciagu (N) 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Predkos¢ liniowa (m/s) 0.016 0.016 0.013 0.013 0.016 0.016

Temperatura pracy (Cmin/max) | -20do+50 -20do+50  -20do+50  -20do+50  -20do+50  -20do+50

Intensywnos¢ pracy % 30 30 30 30 80 80

Ciezar (kg) 6 6 7 7 b 7
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AKCESORIA

PLA 10
zamek elektromagnetyczny pionowy

PLA T BF
zamek elektromagnetyczny poziomy  fotokomérka (para) zasieg 15-30m

Lucy
lampa sygnalizacyjna 230V

330,00 330,00 160,00 90,00
405,90 brutto 405,90 brutto 196,80 brutto 110,70 brutto
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ZESTAWY DO UZYTKU PRZYDOMOWEGO

POZOSTALE AKCESORIA STR. 96-105

cena netto cena brutto
MOBY . zestaw do hram dwuskrzydtowych: 2 sitowniki samohamowne MB4005 z wytacznikiem krafcowym przy otwieraniu, do bram o dtugosci skrzydta do 3.0 m, 2850,00 3505,50
ERA FLOR centrala sterujaca A60, radioodbiorik SMXI, 1 pilot dwukanatowy FLOZRE, fotokomérki BF
MOBY g zestaw do hram dwuskrzydtowych: 2 sitowniki samohamowne MB4005 z wytacznikiem kraficowym przy otwieraniu, do bram o dtugosci skrzydta do 3.0 m, 2870,00 3530,10
SMILO centrala sterujaca A60, radioodbiornik SMXIS, 2 piloty dwukanatowe SM2, fotokomarki BF

PRZYKEADOWE ZESTAWY DO UZYTKU PRZYDOMOWEGO

MOBY ERA FLOR
2 sitowniki do bram o dtugosci do 3.0 m

MOBY SMILO
2 sitowniki do bram o dtugoscido 3.0 m

FLOZRE
1 pilot dwukanatowy
433.92 MHz

SM2
2 piloty dwukanatowe
433.92 MHz

A6D
1 centrala sterujaca

A60
1 centrala sterujaca

SMXI

radioodbiornik wewnetrzny,

h4-kanatowy 4£33.92 MHz

.

SMXIS

radioodbiornik wewnetrzny,

h-kanatowy 433.92 MHz
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BF

fotokomorki

BF

fotokomarki
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