Szlaban elektromechaniczny ce

zramieniemdo 7 m
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Zastosowania

Szlabany serii 617 zostaty zaprojektowane specjalnie do pracy intensywnej. Moga obstugiwaé ruch
zaréwno na matych parkingach osiedlowych, jak i na duzych parkingach przy centrach handlowych
lub zaktadach przemystowych.

tatwy montaz i pewne dziatanie

Prosta budowa szlabanow 617 z whudowanym uchwytem mocowania ramienia zapewnia szybki
i tatwy montaz, a elektromechaniczna konstrukcja oparta na precyzyjnym spasowaniu wewnetrz-
nych — metalowych przektadni zgbatych gwarantuje pewne dziatanie w kazdych warunkach atmos-
ferycznych.

Bezpieczenstwo

Zahezpieczenie przeciwzgnieceniowe zapewnia modut elektroniczny instalowany na ptytce centrali
sterujacej, ktéry bezposrednio kontroluje site ciagu szlabanu. W przypadku awarii mechanizm odblo-
kowujacy umozliwia odblokowanie szlabanu i obstuge reczna.

Wygoda obstugi

Nowaoczesna konstrukeja centali 615BPR umozliwia petna regulacje parametrow pracy szlabanu oraz
pozwala na podtaczenie szeregu akcesoriow FAAC do zdalnego sterowania, sygnalizacji i zabezpie-
czenia pracy automatycznej.

617 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Zasilanie
Zasilanie silnika

Pobér mocy

Pobdr pradu
Zabezpieczenie termiczne
Kondensator

Maks. moment obrotowy
Czas otwarcia

617
230V
230V
380W
1,7A
140°C
12,5 uF
150 Nm
8s

617
Maks. dfugosc ramienia 7m
Sprawnosé 60 %
Min. ilo$¢ cykli | godz. 130
Zakres temp. pracy -20°C +50°C
Cigzar 69 kg
Stopien ochrony IP 44
Rodzaj ramienia prostokatne, prostokatne z fartuchem
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WYMIARY INSTALACYJNE

wymiary w mm wymiary w mm



1 - ramig szlabanu,

1\ 2 - odhoj mechaniczny,
/ 3 - plyta gtdwna spreiyny,
1) 2 . .
b 1 9 x 4 - wytacznik krancowy,
== 3 5 - kizywka do regulacji wytacznikéw kraficowych,
== 4 6 — mechanizm odblokowania awaryjnego,
° 5 7 - silnik z ukfadem przektadni zgbatych,
= 9 8 — ptyta mocowania sprezyny,
S 9 - sprezyna halansowa,
g 10 - centrala sterujaca w obudowie,
11 - $ruba regulacyjna naciagu sprezyny,
A 10 12 - $ruba uziemienia przewodu PE,
A n 13 - podstawa fundamentowa,
14 - kotwy podstawy fundamentowej,
== 15 - drzwiczki obudowy,
== 12 .
16 - obudowa gfdwna
= 13
14

617 - Wyposazenie i cennik
Zastosowanie

Model Czas Maks. dfugosé Czestotliwosé Cl_esmﬂ.'wo,‘éé ce"‘.’""’ Kod artykutu Cena netto (z) Cena brutto ()
otwarcia (s) ramienia (m) uzytkowania (%) uzytkowania sterujaca
cykligodz.

617 8 7,00 60 130 615 BPR 104849 3.660,00 4.501,80
Wyposazenie dodatkowe do modelu 617 Kod artykutu Cena netto () Cena brutto ()
. 5m 58P1804 755,00 900,36
Ramig 6m 58P1805 850,00 1.269,36

prostokatne

7m 58P1817 1.110,00 1.415,73
Ramiona olaagle 6m 6100170 920,00 1.099,62

7m 6100171 1075,00 1.284,12
Ddblaskowe naklejki na ramie okragfe 6100168 101,00 129,15
Uchwyt mocowania do ramienia okragtego 6100167 101,00 132,84

. @ 6,5 (do ramienia 4,8 - 5,5m) (do ramienia okragfego 4,9 - 5,6m) 58F1817 113,00 134,07

\?\l‘;r:rzz;/i';‘;ace 0 7 (do ramienia 5,5 - 6,3m) (do ramienia okragtego 5,7 - 6,5m) 58F1818 126,00 151,29

0 8,5 (do ramienia 6,3 - 7m) (do ramienia okragtego 6,6 - 7m) 6100024 187,00 346,86
Podstawa fundamentowa szlahanu 58P1800 113,00 152,52
Podpora ruchoma pod rami¢ (nozka) 6100279 310,00 419,43
Podpora stata do ramienia (kolor szary) 6100276 240,00 309,96
Podstawa fundamentowa podpory statej 737621 35,00 57,81
Urzadzenia zdalnego sterowania, bezpieczefistwa i sygnalizacji patrz strony od 79 do 83
Przyktadowe ceny kompletnych szlabanéw
Model Cena netto () Cena brutto (zl)
617 z ramieniem prostokatnym 5 m 4.528,00 5.569,44
617 z ramieniem prostokatnym 6 m 4.636,00 5.702,28
617 z ramieniem prostokatnym 7 m 4.957,00 6.097,11
617 z ramieniem okragtym 6 m 4.908,00 6.036,84
617 z ramieniem okragfym 7 m 5.124,00 6.302,52

Uwagi

Ceny szlabanow wyszczegélnione w tabeli MODEL obejmuja: obudowe z blokiem napedowym, centrale sterujaca w obudowie i uchwyt mocowania ramienia.
Ceny kompletnych szlabandw obejmuja dodatkowo ramie z naklejkami i sprezyne wywazajaca.

WAZNE: Szlabany w wersjach, ktorych ceny padano w tabeli z przyktadowymi cenami sa przystasowane do obstugi z przycisku (wytacznika). W celu obstugi
zdalnej nalezy dokupié¢ odbiornik fal radiowych i piloty.

- Dla szlabanu 617 zalecane jest stosowanie podpory statej dla wszystkich ramion o dfugo$ci 5 m i powyzej.

- Podpora ruchoma moze by¢ stosowana do ramienia o maks. dfugosci 6 m.
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