
Specyfikacja

HDF-1212E HDE-2424E HDS-4848E

Wideo, Audio

Liczba wejść wideo 4 x BNC 8 x (*) 16 x (*)

Wyjścia przelotowe – 8 x BNC 16 x BNC

Standard video PAL / NTSC / Auto

Wyjścia wideo 1 VGA, 1 CVBS Dual Display

Wejścia/Wyjścia liniowe audio 4 x RCA line / 1 x RCA 8 x (*) / 1 x RCA 8 x (*) / 1 x RCA

Wyświetlanie

Rozdzielczość PAL 720(H) x 576( V)

Prędkość real time

Tryby podziału 
ekranu

1 / 4 / sekwencja / PIP / 
Digital Zoom / 

Sekwencja

1/4/6/8/9/PIP/ 
Digital Zoom/ 

Sekwencja

1/4/6/8/9/16/PIP/ 
Digital Zoom/ 

Sekwencja

Tryby podziału 
podczas 
odtwarzania

1 / 4 / Digital Zoom
1/4/6/8/16/PIP/ 
Digital Zoom

1/4/6/8/16/PIP/ 
Digital Zoom

Rejestracja

Kompresja wideo H.264

Stopień kompresji 4 poziomy

Kompresja audio ADPCM

Rozdzielczość (PAL) 720(H) x 576(V), 720(H) x 288(V), 360(H) × 288(V)

Prędkość 
rejestracji

@ 360 x 288 (CIF) 100 kl/s 200 kl/s 400 kl/s

@ 720 x 288 (1/2 
D1)

50 kl/s 200 kl/s 200 kl/s

@ 720 x 576 
(4CIF)

50 kl/s 100 kl/s 100 kl/s

Tryby rejestracji ciągły, harmonogram, detekcja ruchu, wejścia alarmowe

Detekcja ruchu tak

Quadplex / Triplex Pentaplex

Czas nagrywania przed alarmem 30 sekund

Czas nagrywania po alarmem 1 minuta

Znak wodny ----

HDD 2 x HDD ( Max. 2 x 2TB) SATA

ODD brak

Wejścia alarmowe

Wejścia alarmowe 4 wej. typu NC/NO

Wyjścia alarmowe 2 wyjścia TTL (programowalne)



Archiwizacja i backup

USB 2.0
Pendrive, Zewnętrzny dysk twardy USB-HDD, Back-up 

ustawień systemowych

Zdalny monitoring

Środowisko monitorowania
Oprogramowanie klienta (HdxViewer), Przeglądarka IE, 

obsługa serwera CNB DDNS

Transmisja sieciowa dostępna, trójstrumieniowa

Pozostałe dane

System operacyjny Linux

Menu OSD Obsługa 17 języków np. polski

Obsługa kamer i obrotnic PTZ protokół PELCO D-TYPE (Pelco) i inne

Sterownie PTZ oraz podłączenie 
klawiatury

RS-485, RS-232

Podłączenie POS/ATM RS-232

Porty

Port LAN 1 LAN Ethernet 100/10Mb/s

USB 2.0 2 porty (z przodu)

Sterowanie klawiatura, pilot, mysz, kontroler, poprzez klienta sieciowego

Parametry elektryczne

Zasilanie DC 12V / 3,33A DC 12V / 3,33A DC 12V / 3,33A

Pobór mocy Około 40W Około 40W Około 40W

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy 5°C ~ 40°C

Wilgotność 0%~80%

Parametry fizyczne

Certyfikaty FCC, CE, KCC

Obudowa Obudowa stalowa, plastikowy panel przedni
----Kolor

Waga 2kg

Wymiary (sz. x wys. x gl.) 340 x 67 x 267

Inne

Inne

Auto logout, SMART z progiem temperatury i temperaturą, 
back-up w formacie QT, obsługa myszy USB dual display dla 
wyjścia VGA i BNC (Live, playback, reklamy)
poszerzone możliwości nadawania uprawnień użytkownikom - 
w tym ukrywanie kanałów możliwość wyświetlania reklam z 
serwera



Uwaga: Przelot wideo za pomocą zlącz HDB15 (D-SUB)

HDF1212E - brak

HDE2424E - 1x HDB15

HDS4848E - 2x HDB15

Dostępna jest przejściówka (nie wchodzi w skład wyposażenia rejestratora) D-SUB wideo (HDB15 
- 8xBNC)

 

Uwaga: wejście audio za pomocą złącza HDB15 (D-SUB)

HDF1212E - wejścia RCA

HDE2424E - 1x HDB15

HDS4848E - 1x HDB15

Dostępna jest przejściówka (nie wchodzi w skład wyposażenia rejestratora) D-SUB audio (HDB15 
- 8x RCA)


