Bramy segmentowe
Opis techniczny

MakroPro, MakroPro INVEST
MakroPro Alu, MakroPro Alu INVEST
MakroPro 100, MakroPro Alu 100

Y WISNIOWSKI

STL - Standardowe prowadzenie MakroPro MakroPro INVEST MakroPro 100
@ MakroPro Alu MakroPro Alu INVEST MakroPro Alu 100
STL STL STL
Si So So So
E Hi Ho(l) Hom Ho
e | dla H,< 4500 [mm]
S IS, x Hy<24 [m?] =520 [mm] (A) - sir. 21
B 1 — =420 [mm]
NE & Nmin =420 =600 [mm] (B) - sir. 21
- dla H, > 4500 [mm]
lub Sy x Hy > 24 [m?] =750 [mm] (C) - sir. 21
=520 [mm]
Wimin Od strony dla przektadni | dla sitownika | dla przektadni | dla sitownika dla sitownika
Ho H lub mechanizmy faricuchowej | kompaktowego | taficuchowej | kompaktowego kompaktowego
L Womin |oTWierdiacede ™ - 250 [mm] | =350 [mm] | =250 [mm] | =350 [mm] =600 [mm]
Wi, Wa| Opsieny 150 [mm] 110 [mm] 250 [mm]
Hg + 750 &)
A Emin H,, + 750 [mm] ° [mm] H,, + 750 [mm]
Rys. 6. Prowadzenie STL. ° |.|° +300 [mm] ¥ o
LH - Niskie prowadzenie - dostepne do MakroPro MakroPro INVEST MakroPro 100
max. powierzchni bramy So x Ho < 20,25 [m2], ® MakroPro Alu MakroPro Alu INVEST MakroPro Alu 100
w przypadku bramy o wymiarach wigkszych niz LH LH LH
4500 x 4500 [mm] mozliwos¢ wykonania
nalezy skonsultowa¢ z Dziatem Handlowym'®). S So
E Hj Ho - 100 [mm]'"
N
Nmin =220 [mm]
I Nie dotyczy Nie dotyczy
Ho
11 F Wimin | odq strony dla przektadni | dla sitownika
lub mechanizmy taficuchowej | kompaktowego
Wamin otwierajacego = 350 [mm] - 450 [mm]
Wi, Wa | Ofsireny 250 [mm]
Rys. 7. Prowadzenie LH. Emin Ho + 1000 [mm]
LHp - Prowadzenie niskie proste, MakroPro MakroPro INVEST MakroPro 100
polecane w budynkach mieszkalnych, @ MakroPro Alu MakroPro Alu INVEST MakroPro Alu 100
uzytecznosci publicznej, zaktadach LHp LHp LHp
przemystowych w tym branzy spozywczei.
Mozliwoéé wykonania - str. 18. si So
E Hi Ho
NCE ! —
[} i Nmin =370 [mm]
Nie dotyczy Nie dotyczy
Ho
L Wimin |  od strony dla sitownika
[ lub m.echa'nizmu(z) kompaktowego
Wapin |ohVieralacege =350 [mm]
Wy, Wy ©d Spromy 150 [mm]
Rys. 8. Prowadzenie LHp. Emin H° +750 [mm]

Tab. 4. Typy prowadzen (montazu) i wymagane parametry zabudowy.

(. Dotyczy tylko bram z napedem elektrycznym lub przektadniq faricuchowq.
(2) Minimalna przestrzefi boczna uwzgledniajgca zapas na bezkolizyjny montaz i demontaz mechanizmu otwierajgcego.

(3). Brama otwierana recznie.
(4] - Brama otwierana automatycznie.

(5) - Wprowadzajqc zaméwienie przez program "HURTOWNIK", program informuje o mozliwosci wykonania bramy.
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LHpz - Prowadzenie niskie polecane MakroPro MakroPro INVEST MakroPro 100
do garazy zbiorczych. Mozliwosé wykonania @ MakroPro Alu MakroPro Alu INVEST MakroPro Alu 100
-sir. 18. LHpz LHpz LHpz
S So
H; Ho - 100 [mm]
(4)
=250 [mm] (D) - str.18 5)
Nmin =280 [mm] (E) - st.18 1)
=300 [mm] (F) - str.18
Nie dotyczy Nie dotyczy
Wimin 0d strony dla przektadni | dla sitownika
H . , .
o lub mechanizmy taricuchowej | kompaktowego
UL Womip |°fVieraiacege =250 [mm] | =350 [mm]
Wi, Wa| Opsieny 110 [mm] ¢! / 135 [mm] ")
e Hg + 750 [mm] ®)
Rys. 9. Prowadzenie LHpz. min |.|° + 300 [mm] ¥
HL - Wysokie prowadzenie - bramy MakroPro MakroPro INVEST MakroPro 100
MakroPro 100 i MakroPro Alu 100 dla N = 2000 @ MakroPro Alu MakroPro Alu INVEST MakroPro Alu 100
[mm] dostepne do max. powierzchni 40 [m?]. HL HL HL
W przypadku bramy MakroPro, Makro Pro Alu
o wymiarach wigkszych niz 4500 x 4500 [mm] S So So
lub wykonania przewyzszenia dla nadproza ) 0
N > 2000 [mm], mozliwo$¢ wykonania nalezy Hi Ho °
skonsultowaé z Dziatem Handlowym(3).
E
> 600 [mm] (A) - str. 21
Nimin > 600 [mm] > 600 [mm] (B) - sir. 21
N , >750 + 1350 [mm] (C) sir.21
Nie dotyczy
Wimin | oq strony | dla przektadni | dla sitownika dla sitownika
lub mechanizmy taficuchowej | kompaktowego kompaktowego
ol T Womin |oTWiereiacege™ - 250 [mm] | =350 [mm] =600 [mm]
-]
Wy, Wp| Odsren 150 [mm] 250 [mm]
Rys. 10. Prowadzenie HL. Emin Ho -N + 1350 [mm](m) |-|° -N + 1350 [mm]no)
HLO - Wysokie prowadzenie MakroPro MakroPro INVEST MakroPro 100
z obnizonym watem - dostepne do max @ MakroPro Alu MakroPro Alu INVEST MakroPro Alu 100
szerokosci 4000 [mm] i max wysokoséci 3600 [mm].
Polecane do dokéw przetadunkowych. Mozliwo$é HLO HLO HLo
wykonania innych wymiaréw lub wykonania Si So
przewyzszenia dla nadproza ;
N > 2000 [mm] nalezy skonsultowaé z Dziatem Hj Ho'"
Handlowym. .
: e ¢ 7
iy ; Ij
A7 Nmin - 1600 [mm]
, Nie dotyczy Nie dotyczy
Wimin | oq strony | dlaprzekladni | dla stownika
lub mechanizmy tancuchowej | kompaktowego
Womin |OWerei9e9°™] = 350 [mm] | =450 [mm]
Ho| 1Zrinqic
Wy, Wa | Ofstrony 250 [mm]
" (3)
Rys. 11. Prowadzenie HLO. Emin H° -N +1350 [mm]

Tab. 4. Typy prowadzen (montazu) i wymagane parametry zabudowy - cd..

. Dotyczy tylko bram z napedem elekirycznym lub przekiadniq tancuchowq. 12). Minimalna przestrzeri boczna uwzgledniajgca zapas na bezkolizyjny montaz i demontaz mechanizmu otwierajacego.

(@) Woprowadzajgc zaméwienie przez program "HURTOWNIK", program informuje o mozliwosci wykonania bramy.

(5). Brama ofwierana przekladniq tarficuchowa. (6). Dla zakresu E, F str. 18.

(7). Dla zakresu D sir.18. (8) - Brama otwierana recznie.
(%) Brama otwierana automatycznie. (

) - Wzér wazny dla nadproza podanego w zaméwieniu.

)~ Brama ofwierana recznie lub automatycznie.
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VL - Pionowe prowadzenie - bramy MakroPro MakroPro INVEST MakroPro 100
MakroPro, MakroPro Alu do szer. 3750 [mm] @ MakroPro Alu MakroPro Alu INVEST MakroPro Alu 100
dostepne do max. wys. 4000 [mm]; bramy o szer. VL VL VL
powyzej 3750 + 4500 [mm] dostepne do max. wys.
4500 [mm]. Bramy MakroPro 100 i MakroPro Alu Sj So So
100 dostepne do max. powierzchni 40 [m?2]. Bramy
MakroPro 100 i MakroPro Alu 100 o powierzchni H; Ho!! Ho
wiekszej niz 30 [m?]
dostgpne do max.
wysokosci 4500 [mm]. dla Hg < 3100 =H, + 750 [mm] (A) - str. 21
Mozliwo$é wykonania = H,, + 800 [mm]
bram o innych wymiarach Net =H, + 800 [mm] (B) - sir. 21
nalezy skonsulfowaé min dla H. > 3100 °
Dziatem Handlowym(‘“. )
B = Hg + 850 [mm] =H, + 850 [mm] (C) - sir. 21
: Nie dotyczy
Wimin | oq strony | dlaprzekladni | dla stownika dla sitownika
lub mechanizmy tafncuchowej | kompaktowego kompaktowego
H, Wopmin |oTWierdiacege | = 250 [mm] | =350 [mm] =600 [mm]
Wi, Wy| Odstreny 150 [mm] 250 [mm]
Rys. 12. Prowadzenie VL. Emin 700 [mm] 800 [mm]
VLO - Pionowe prowadzenie MakroPro MakroPro INVEST MakroPro 100
z obnizonym walem - dostepne do max. ® MakroPro Alu MakroPro Alu INVEST MakroPro Alu 100
powierzchni bramy Sy x Hg < 20,25 [m?]; bramy VvLO vLO VvLO
do szer. 3750 [mm] dostepne do max. wys. 4000
[mm]; bramy o szerokosci powyzej 3750 + 4500 Si So
[mm] dostepne do max. wys. 4500 [mm]. H: 0
Mozliwoéé wykonania bram o innych wymiarach | Ho
nalezy skonsultowa¢ z Dziatem Handlowym“),
Nmin =Hg +400 [mm]
N[
5 Nie dotyczy Nie dotyczy
F“:: Wimin | od strony | dla przektadni | dla sitownika
lub mechanizmy tancuchowej | kompaktowego
Waomin |oTWiereiacege™ - 350 [mm] | =450 [mm]
HO
Wi, Wa | Ofsireny 250 [mm]
Rys. 13. Prowadzenie VLO. Emin 700 [mm]
STLK, HLK - Prowadzenie pod katem - MakroPro MakroPro INVEST MakroPro 100
dostepne do max. powierzchni bramy 20 [m?] @ @ MakroPro Alu MakroPro Alu INVEST MakroPro Alu 100
i max. kata 3§ . Umoiliv.vid doﬁosowanie STLK, HLK STLK, HLK STLK, HLK
kata nachylenia prowadnic poziomych do kata
nachylenia dachu. Mozliwo$¢ zastosowania Si So So
tej opciji nalezy kazdorazowo skonsultowaé 0 0
z Dziatem Handlowym. Hi dla STLK Hg - 100 [mm] dla STLK Hg - 100 [mm]
dla HIK Ho!" dla HIK Ho!"
Rys. 14. Prowadzenie STLK i HLK. <X do15" | od16'do35 do15' | od16'do3s
dla Ho £ 4500 [mm] dla Ho< 4500 [mm]
i So x Ho £20 [m?] i So x Ho < 20 [m?]
dla STLK dla STLK
=420 [mm] =520 [mm]
Nmi ; =520 [mm] | = 600 [mm
mn dia HIK dla HIK Nie dotyczy fmm] fmm]
> 600 [mm] > 600 [mm]
w pozostalych przypadkach w pozostatych przypadkach
indywidualne ustalenia indywidualne ustalenia
Wimin Odhsrrc_my dla przekfadni | dla sitownika dla sitownika
lub mechanizmu, | tancuchowej | kompaktowego kompaktowego
Womin |0 71%9° |~ 250 [mm] | = 350 [mm] = 600 [mm]
Wy, Wa | Opsieny 150 [mm] 250 [mm]
E: dla STIK dla HLK(3) dla STIK dlaHLK 3]
min Ho+750 [mm]  H,-N+1350 [mm] Hy+750[mm]  H,-N+1350 [mm]

Tab. 4. Typy prowadzer (montazu) i wymagane parametry zabudowy - cd..

(1) Dotyczy tylko bram z napedem elekirycznym lub przektadnig tancuchowq.
(2) . Minimalna przestrzer boczna uwzgledniajaca zapas na bezkolizyjny montaz i demontaz mechanizmu otwierajqcego.

(3) . Glebokosé mierzona zgodhie z linig potozenia prowadnic poziomych. Wzér wazny dla nadproza podanego w zaméwieniu.

(4) . Wprowadzajgc zaméwienie przez program "HURTOWNIK", program informuje o mozliwosci wykonania bramy.
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