Naped do bram przemystowych - segmentowych <€

z centrala pracujaca w trybie “dead man”- 540 lub w trybie pracy &&=
automatycznej - 5411540 BPR 2. |

Idealne rozwiazanie dla zastosowah przemystowych

540/541 to naped elektromechaniczny — samoblokujacy, ktéry zostat tak zaprojektowany, aby spet-
nia¢ wszystkie oczekiwania klientow w zakresie automatyzacji wszelkich bram sekcyjnych, nawet
tych o duzych wymiarach. Jest wygodny w uzyciu oraz szybki i tani w montazu. Koniecznos$¢ do-
konania przegladu okresowego jest sygnalizowana po wykonaniu programowanej ilosci cykli pracy.

Komfort uzytkowania

540 z wbudowana centrala sterujaca 540 BT, przeznaczony do obstugi tylko przy obecnosci
cztowieka (,dead man”), lub w wersji BPR z prosta centrala sterujaca. 541 z whudowanym
enkoderem, z centralg sterujaca 578 D — instalowana w osobnej obudowie, przeznaczony do ob-
stugi w trybie pracy automatycznej i pétautomatycznej. 541 TROJFAZOWY, z centrala 844T, o
podwyziszonych parametrach pracy. Wszystkie wersje sa dostepne z kotowrotem tancuchowym
lub bez kotowrotu.

540/541 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

540/541 541 T 540/541 541 T
Napigcie zasilajace 230 Vac 400 Vac Srednica watu napedowego 25,4mm (1)
Silnik elektryczny jednofazowy tréjfazowy Moment obrotowy 50 Nm 70 Nm
Maks. pobér mocy 800 W 420 W Maks. liczba obrotéw watu 24
Kondensator rozruchowy 20 uF Stopien ochrony IP54
Pobér pradu 35A 1,1A Zakres temperatur pracy -20°C +55°C
Predkos$¢ obrotowa watu 25 obr./min Cigzar rTapedu 14 kg
Zabezpieczenie termiczne silnika 1400C Typ ”Ie“_' FAAC HP OIL
Czestotliwos$¢ uzytkowania 40 % 60 % llos¢ oleju 0,75l
Maks. ilos¢ cykli z rzedu 5 6
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Podstawa montazowa z regulacja

Modul
wytacznikow
krancowych

Mechanizm
odblokowania
szybkiego

Centrala 540 T (w modelu 540)

lub enkoder (w modelu 541) tancuch z kotowrotem

(w modelach V)

A 4
540 /541 - Wyposazenie i cennik
Model ers“’"“’f’“sf Cent_rala Kod artykutu Cena netto (zt) Cena brutto (zt)
uzytkowania (%) sterujaca
540 40 540 BT w komplecie 109541 2.182,00 2.683,86
540 BPR 40 540 BPR w komplecie 109511 2.301,00 2.830,23
540V (z kotowrotem tancuchowym) 40 540 BT w komplecie 109540 2.465,00 3.031,95
540V BPR (z ketowrotem taicuchowym) 40 540 BPR w komplecie 109512 2.593,00 3.189,39
541 40 brak (nalezy dokupi¢ 578 D) 109543 2.096,00 2.578,08
541V (z ketowrotem taficuchowym) 40 brak (nalezy dokupi¢ 578 D) 109542 2.384,00 2.932,32
. brak (nalezy dokupi¢ 844 T)
541 TROJFAZOWY 60 lub 540 BRR 3PH 109549 2.182,00 2.683,86
541V TROJFAZOWY 60 brak (nalezy dokupic 844 T) 109550 2.465,00 3.031,95
Wyposazenie dodatkowe do modelu 540/541 Kod artykutu Cena netto () Cena brutto ()
Centrala sterujaca 578 D 790922 699,00 859,77
Centrala sterujaca EB 540 BPR 3PH w obudowie 402502 880,00 1082,40
Centrala sterujaca 844 T 790862 1.098,00 1350,54
Obudowa mod. E, do centrali sterujacej 720119 67,00 82,41
Reduktor obrotdw (pozaosiowy) 1:1,5 390744 520,00 639,6
Reduktor obrotdw (pozaosiowy) 1:2 390745 520,00 639,6
Zestaw kotowrotu taicuchowego 390746 400,00 492,00
Przedtuzenie odblokowania szybkiego (do wys. 8 m) 390719 15,00 18,45
Przedtuzenie tancucha (do wys. 8 m) 390720 79,00 97,17
Podstawa montazowa z 3 pozycyjna regulacja 390721 69,00 84,87
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Wytacznik Wytacznik przyciskowy  Fotokomorka Centrala EB 540 Lampa FAACLIGHT Pilot XT4 433 RC
kluczykowy XB300 Safebeam str. 82 str. 78
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