Bezpieczny: automatyka zgodna z aktualnie obowiazujacymi
S W / S D normami i dyrektywami europejskimi w zakresie technologii
i bezpieczenstwa.

M E c H A N I cz N E Szybka instalacja w kazdych warunkach: sitownik moze by¢

zainstalowany bezposrednio na wale bramy segmentowe;
(do watow o srednicy 25,4 mm lub 31,75 mm).

Mechaniczne wytaczniki kraficowe: 6 krzywek w standardzie,

Do PrzemYSJ‘UW‘YCh br?m Se_gmemowyc" do 600 kg. 0 przetozeniu 15 obrotéw watu na jeden obrét krzywki.
Elektromechaniczny sitownik samohamowny,
z mechanicznymi wytacznikami krancowymi. Latwy i szybki montaz: szybkoztacza i ponumerowane gniazda

w centrali utatwiaja potaczenia przewoddw; instalacja i rozruch
staja sie nadzwyczaj tatwe. Gotowe przewody taczace silnik
z centralg zaopatrzone w odpowiednie wtyczki.

W ofercie sitowniki: zasilane 230 V oraz 3x400V.

Wszechstronna technologia: dostepne z dwoma rodzajami
awaryjnej obstugi recznej: linkg Lub tancuchem, w celu
zaoferowania zawsze najlepszego rozwiazania dostosowanego
do potrzeb Klienta.

Solidny: Reduktor w kapieli olejowej i przektadnie zgbate z brazu.

Uniwersalna centrala UST1K: posiada mozliwo$¢ pracy w trybie TOTMAN,
oraz pracy AUTOMATYCZNEJ.

Iwarty i silny: moment obrotowy do 140 Nm; predkos$¢

do 24 obr/min.
Kod cena netto cena brutto
ZESTAW 6 zestaw do bram przemystowych TOTMAN (NDCKO0O14): sitownik SD-100-24 ME15 KEL-5, 3x400 V, 100 Nm, 24 obr./min., mechaniczne 1850,00 2275,50
TOTMAN wykaczniki krancowe, awaryjne otwieranie za pomoca tancucha, uchwyt macujacy, ED 60%, centrala sterujaca UST2 bez mozliwosci rozbudowy,
przewdd 5 m, przewad CEE
ZESTAW 7 zestaw do bram przemystowych TOTMAN: sitownik SD-100-24 ME15 KEL-5, 3x400 V, 100 Nm, 24 obr./min., mechaniczne wytaczniki 1900,00 2337,00
TOTMAN kraficowe, awaryjne otwieranie za pomoca ancucha, uchwyt mocujacy, ED 60%, centrala sterujaca UST1K z mozliwoscia rozbudowy,
przewdd 5 m, przewaod CEE
ZESTAW 8 zestaw do bram przemystowych AUTOMAT: sitownik SD-100-24 ME15 KEL-5, 3x400 V, 100 Nm, 24 obr./min., mechaniczne wytgczniki 2300,00 282900
AUTOMAT kraficowe, awaryjne otwieranie za pomoca tancucha, uchwyt macujacy, ED 60%, centrala sterujaca UST1K z mozliwoscig rozbudowy, przewdd
5 m, przewdd CEE, kabel spiralny (920081155516), puszka przytaczeniowa (920091000010), fotokomarki (920132111001)
ZESTAW 9 zestaw do bram przemystowych AUTOMAT: sitownik SD-100-24 ME15 KEL-5, 3x400 V, 100 Nm, 24 obr./min., mechaniczne wytaczniki 2700,00 3321,00
AUTOMAT krancowe, awaryjne otwieranie za pomoca tancucha, uchwyt mocujacy, ED 60%, centrala sterujaca DIC4001 BLUEBUS, przewdd 7 m,
BLUEBUS przewdd CEE, kabel spiralny (920081155516), puszka przytaczeniowa (920091000010), fotokomérki (920132111001)
ZESTAW 10 zestaw do bram przemystowych TOTMAN (NDCK1060): sitownik SW-70-20 ME15 KEL-5, 230 V, 70 Nm, 20 obr./min., mechaniczne wytaczniki 2 050,00 252150
TOTMAN kraficowe, awaryjne otwieranie za pomaca tancucha, uchwyt mocujacy, ED 20%, centrala sterujaca UST1K, przewdd 7 m,
przewod CEE
ZESTAW 11 zestaw do bram przemystowych AUTOMAT: sitownik SW-70-20 ME15 KEL-5, 230 V, 70 Nm, 20 obr./min., mechaniczne wytaczniki krancowe, 2 400,00 2952,00
AUTOMAT awaryjne otwieranie za pomoca taficucha, uchwyt mocujacy, ED 20%, centrala sterujaca UST1K, przewod 7 m,
przewdd CEE, kabel spiralny (920081155516), puszka przytaczeniowa (920091000010), fotokomérki (920132111001)
NDCM0022 sitownik SD-100-24 ME15 KEL-5, 3x400 V, 100 Nm, 24 obr./min., mechaniczne wytaczniki krancowe, awaryjne otwieranie za pomoca 1500,00 1845,00
tancucha, uchwyt mocujacy, ED 60%
NDCM0040 sitownik SD-100-24 ME15 E, 3x400 V, 100 Nm, 24 obr./min., mechaniczne wytaczniki krancowe, awaryjne otwieranie za pomocg 1700,00 2091,00
linki, uchwyt mocujacy, ED 60%
NDCM0120 sitownik SD-140-20 ME15 KEL-5, 3x400 V, 140 Nm, 20 obr./min., mechaniczne wytaczniki kraficowe, awaryjne otwieranie za pomoca 1900,00 2337,00
tancucha, uchwyt mocujacy, ED 60%
NDCM0126 sitownik SW-70-20 ME15 KEL-5, 230V, 70 Nm, 20 obr./min., mechaniczne wytaczniki kraficowe, awaryjne otwieranie za pomocg 1500,00 1845,00
tancucha, uchwyt macujacy, ED 60%
Paramelry SW-70-20  SD-100-24  SD-140-20 ‘HJ
Srednica otworu na wat bramy (mm) 254 254 3175 i :
Moment obrotowy (Nm) 70 100 140 -
Moment statyczny (Nm) 230 230 400
Max. ciezar bramy (kg) 180 450 600 » przewtd pilny
Preckos¢ (obr/min)] 20 2 17 . :
Moc pobierana kW) 024 0.37 0.55 | i |
Zasilanie (V) 3x400 3x400 3x400 Eoperaltaleonctinna
Intensywnos¢ pracy (ED)|  S3-60% S3-60% S3- 60% [:me
Obr. watu/obr. krzywki 15 15 15 —
Temperatura pracy (Cmin/max)| -5 do+40 -5do +40 -5 do +40 a
Stopien zabezpieczenia (IP) 5k 54 5k
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Centrala UST1K:

- tatwa regulacja elektronicznych potozen krancowych

« tryb pracy TOTMAN/POLAUTOMATYCZNY/AUTOMATYCZNY

« mozliwos$c wspotpracy z listwa rezystancyjna 8,2 KOhm,
pneumatyczng Lub optyczng (OSE)

« mozliwos¢ podtaczenia fotokomdrek z funkcja rewersu

« wyjmowane, opisane wtyczki do podtaczen

« bardzo tatwa rozbudowa o dodatkowe funkcje za pomoca kart
« whudowane przyciski ,gora-stop-dot”

« mozliwos¢ podpigcia dodatkowych kart rozszerzenia serii K

« mozliwos¢ podpigcia karty serwisowej K5

« mozliwo$c wspétpracy z czujnikiem regulacii potozenia
dolnego bramy SBA

« bezpodrednia obstuga swiatet semaforowych

« wspétpracuja z sitownikami z elektronicznymi lub mechanicznymi
wytacznikami krafcowymi

Centrala UST1: i

« tryb pracy TOTMAN (OTWORZ, ZAMKNIJ w obecnosci operatora)
« tryb pracy impulsowy (z karta K1)

« tryb pracy POFAUTOMATYCZNY/AUTOMATYCZNY

(z karta K2)

NOWoSC!

Centrala DIC4001 - centrale w technologii BLUEBUS,
do przemystowych sitownikdw do bram sekcyjnych

« ten sam modut elektroniki sterujacej (DIC1) dla rdznych @

macy silnikéw i rdznych napiec zasilania (230V, 3x400V)

« przy zasilaniu 230V moze sterowac silnikami tréjfazowymi
Z inwerterem

« wbudowany modut hamulca

« nowa obudowa, otwieranie na dowolng strong

« modut macy w oddzielnej, dodatkowej ostonie

« progamowanie wedtug standarddw i filozofii Nice

« kompatybilny z systemem OPERA (poprzez ztacze Bus T4)

« zasilanie akcesoriow 24Vps

« gniazdo na odbiomnik radiowy, w standardzie SM (0XI, SMXI,
SMXIS)

« dla silnikéw z mechaniczng i elektroniczng krancowka

« wyjscie do sterowania $wiattami semafora (zielone\czerwone) - |
« 3 diody diagnostyki i 8 diod programowania funkcji '
« wejscia i wyjscia znane z innych central w filozofii BLUEBUS
« programowanie trzema przyciskami lub za pomoca
programatora 0-VIEW

« automatyczne zamykanie, zamknij po FOTO, zamknij zawsze

« mozliwos¢ wspotpracy z listwa rezystancyjna 8,2 KOhm, - kompensacja wydtuzenia linek, USTTK
pneumatyczng lub optyczng (z karta K2) - podgrzewanie (tylko dla silnikow z inwerterem)
« wyjmowane, opisane wtyczki do podtaczen « wstepne miganie lampy

« 7 mozliwoscig rozbudowy o dodatkowe funkcje za pomoca kart
« whudowane przyciski ,gra-stop-dot”

« inwerter (dla wspdtpracy z silnikami z inwerterem)

« odwrdcenie kierunku pracy silnika

« 7arzadzanie: czasem pauzy, trybem sterowania, predkoscia,
przyspieszaniem i zwalnianiem (tylko dla wersji z inwerterem)
« diagnostyka i upgrade oprogramowania poprzez 0-VIEW

« certyfikowana przez TUV Nord

Kod cena netto cena brutto
NDCC0022 centrala sterujaca UST1K z mozliwoscig rozbudowy, 3x400V lub 230 V, tryb TOTMAN/AUTOMATYCZNY*, stosowana w zestawach 700,00 861,00
NDCCooo8 centrala sterujaca UST1 z mozliwoscia rozbudowy, 3x400V, tryb TOTMAN/AUTOMATYCZNY** 550,00 676,50
NDCC0023 centrala sterujaca UST2 bez mozliwosci rozbudowy, 3x400V, tryb TOTMAN 450,00 553,50
CA0047A00 przewdd do potaczenia sitownika z centrala, dtugosé 5 m 170,00 209,10
CA0048A00 przewdd do potaczenia sitownika z centrala, dtugosé 7 m 190,00 23370
CA0050A00 przewdd do potaczenia sitownika z centrala, dtugos¢ 11m 250,00 307,50

*w przypadku zastosowania fotokomarek
** w przypadku zastosowania fotokomorek oraz karty K2

AKCESORIA

Edlel .1

K1 K2 K3 Ké K5
karta do centrali UST1: tryb karta do centrali UST1: karta do centrali USTT/UST1K: karta do centrali UST1: karta do central UST1/UST1K,
pracy otwodrz pétautomatyczny, tryb pracy potautomatyczny/ dwukierunkowe semafory, mozliwos¢ zaprogramowania z wy$wietlaczem, serwisowa
zamknij TOTMAN automatyczny, obstuga listwy dodatkowe styki otworz/zamknij elektronicznych wytacznikow do UST1 wymagana z K2
krawedziowej i fotokomdrek do USTT wymagana z K2 kracowych, wymagana z K2
35,00 205,00 250,00 220,00 190,00
43,05 brutto 252,15 brutto ™ 307,50 brutto 270,60 brutto 233,70 brutto
S ()
- 4 "‘«-h_‘_"“'u._.-f'
920092000010 920132111001 920081155516 900029000050 720000001100
puszka przytaczeniowa do para fotokomarek, $rednica 5-cio zytowy kabel spiralny, dodatkowy tancuch do przewdd z gniazdem CEE, do

podtaczenia listwy krawedziowej

11,5 mm, dla listwy krawedziowej

rozciagliwosc 0.8-1.6 m, do

obstugi awaryjnej sitownikow,

podtaczenia centrali do sieci

i przewodu spiralnego typu optycznego, do bram do 7 m podtaczenia listwy krawedziowe] dtugosc 5 m 3x400 V, dtugos¢ Tm
60,00 220,00 135,00 40,00 35,00
73,80 brutto 270,60 brutto 166,05 brutto 49,20 brutto 43,05 brutto
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