BRAMY PRZESUWNE
SEOWNIK

BXI

Automatyka
zaprojektowana z myslg o bezpieczenstwie.

Ciezsze bramy (do 800 kg) wymagaja podwyzszonych
parametrow kontroli i bezpieczenstwa. Seria sitownikéw BX
oferuje rozwigzania dopasowane do réznorodnych wymagan
sterujacych i zabezpieczajacych.

W ofercie znajdujg sie: wersja podstawowa, zalecana tylko

do uzytku indywidualnego, wersja niskonapieciowa
do intensywnej pracy z wbudowanym ENKODEREM
stale monitorujacym prace bramy.

CAME

AUTOMATYKA DO BRAM

Catkowicie bezpieczny Sitownik gwarantuje

system. prace nawet po zaniku
Whbudowana w jednostke napiecia sieciowego

ptyta sterujaca zasila silnik dzieki mozliwosdi instalacji
i wszystkie akcesoria akumulatoréw awaryjnego

zasilania.
(BX246)

niskim napieciem 24 V.
(BX246)

FUNKCJE GEOVWNE ZAKRES ZASTOSOWAN
Oprdcz standardowych funkgji sterujacych i zabezpieczajacych, nowa ptyta Typ BX74 BX78 BX10 BXP BX246
udostepnia funkgje zwigkszajace kontrole nad bramg i optymalizujace jej Maksymalna wagabramy 400 kg 800 kg 800kg 600kg 600kg
prace:
- CZESCIOWE OTWARCIE dla ruchu pieszego. DANE TECHNICZNE
+ SAMOKODOWANIE POMIEDZY NADAJNIKIEM | ODBIORNIKIEM. Typ BX74 BX78 BX10 BXP BX246
Stopien zabezpieczenia P54

+ MIGANIE WSTEPNE LAMPY podczas otwierania i zamykania.

Zasilanie 230V'50/60 Hz
- AMPEROMETRYCZNE WYKRYWANIE PRZESZKOD. Zasilanie silnika 230V50/60 Hz 24V DL
- ZATRZYMANIE RUCHU BRAMY za pomoca pilota. Pobor pradusilnika 26A Ll L 2H ey
Moc maksymalna silnika 200W 300W 300 W 230W 400 W
. ZA.BEZPIE(ZENIE' N.IEF.{UCI,-IOIMEJ BRAMY. Ko.me.nd)f otworz/zamknij Predkos¢ przesuwu S 7m/min 612 m/min
sg ignorowane, jezeli w Swietle bramy znajduje sie przeszkoda. .
Cykl pracy 30% 30% pr.intensywna
+ Mozliwos¢ zsynchronizowania dwdch sitownikéw. Sita ciagu 300N 800N 800N 600N 700N
« Funkcja MASTER SLAVE: dajaca maksymalne uproszczenie podtaczeri Zabezp. termicznesilnika ot -
na ptytach przy synchronizowaniu sitownikow. Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmax.
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‘ﬁ‘ PRZYKLADOWA INSTALACJA U KLIENTA INDYWIDUALNEGO |

CAME

AUTOMATYKA DO BRAM

Fotokomdrka zabezpieczajaca Puszka na potaczenia elektryczne

Kolumna pod fotokomérke Fotokomdrka zabezpieczajaca

Sitownik BX zwbudowana ptyta sterujaca
Karta czestotliwosci Lampa ostrzegawcza

Listwa zabezpieczajaca
Antena

Stacyjka kluczykowa

Listwy zebate
Blachy wytacznika kraricowego

Instalacja fotokomarek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 105 do 113.

SYSTEM PODSTAWOWY DO 400 KG

Kod Opis llos¢ Cena bez VAT
BX Plus Zestaw BX Plus 1 1379,00
SP2 Pilot 1 50,00
8MM Listwa zebata metalowa 8 mm 4m 140,00
SUMARYCZNA cena NETTO 1569,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 1914,18

SYSTEM PODSTAWOWY DO 800 KG

Kod Opis llos¢ Cena NETTO
BX Strong Zestaw BX Strong 1 1579,00
SP2 Pilot 1 50,00
MM Listwa zebata metalowa 8 mm 4m 140,00
SUMARYCZNA cena NETTO 1769,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 215818

Zalecane konfiguracje s jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie sie z catoscia oferty CAME.
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|PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA WIELU UZYTKOWNIKOW %HE
CAME

AUTOMATYKA DO BRAM

Puszka na potaczenia elektryczne
Fotokomdrka zabezpieczajaca

Kolumna pod fotokomérke

Sitownik BX246 z wbudowana
ptyta sterujaca

Karta czestotliwosci

Akumulatory awaryjnego zasilania

Fotokomadrka

Lampa ostrzegawcza

Listwa zabezpieczajaca
pleczal Antena

Stacyjka kluczykowa

Listwy zebate
Blachy wytacznika kraricowego

Instalacja fotokomarek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 105 do 113.

SYSTEM PODSTAWOWY

Kod Opis llos¢ Cena NETTO
BX246 24V sitownik 1 1899,00
AF43SP Karta czestotliwosci 1 110,00
SP2 Pilot 1 50,00
DIR10 Fotokomarka 1 140,00
(8MM Listwa zebata metalowa 8 mm 4m 140,00
SUMARYCZNA cena NETTO 2339,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 2853,58

(=)
x SYSTEM VW PELNEJ OPCJI
° Kod Opis llos¢ Cena NETTO
° BX246 24V sitownik 1 1899,00
w AF43SP Karta czestotliwosci 1 110,00
~ SP2 Pilot 1 50,00
° DIR10 Fotokomarka 2 280,00
DIR-L Kolumna pod fotokomdrke 2 160,00
° KIAR024N 24\ lampa ostrzegawcza 1 95,00
w TOP-A433N Antena 1 55,00
~ (8MM Listwa zebata metalowa 8 mm 4m 140,00
° SUMARYCZNA cena NETTO 2789,00
° SUMARYCZNA cena BRUTTO 3402,58
<
E Zalecane konfiguracje s jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-

znanie sie z catoscia oferty CAME.
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BX: KOMPLETNA SERIA

230 V SILOVWNIKI Z WBUDOWANA PLYTA STERUJACA

230V A.C.-200 W Samoblokujacy sitownik elektro-
mechaniczny z ochrong wytacznika krancowego przed
zamarzaniem, z wbudowana ptyta sterujaca ZBX74.
Maksymalna masa bramy 400 kg.

BX74 1299,00/1584,78

CENY NETTO/BRUTTO PLN

CAME

AUTOMATYKA DO BRAM

230V A.C.-300 W Samoblokujacy sitownik elektro-
mechaniczny z ochrong wytacznika kraicowego przed
zamarzaniem, z whudowana ptyta sterujaca ZBX74.
Maksymalna masa bramy 800 kg.

BX78 1499,00/1828,78

230V A.C. - 230 W Samoblokujacy sitownik elektro-
mechaniczny. Posiada whudowana ptyte sterujaca

z dwukanatowym dekoderem radiowym, funkcja stop,
funkgj furtki oraz systemem odblokowania radiowego
PRATICO SYSTEM z wbudowang baterig 12V - 1,2 Ah.
Maksymalna masa bramy 600 kg.

BXP  1899,00/2316,78

230V A.C.-300 W Samoblokujacy sitownik elektro-
mechaniczny. Posiada whudowanga ptyte sterujaca
zwbudowanym wyswietlaczem do programowania
funkgji, dwukanatowym dekoderem radiowym, funkca
stop, funkcja furtki oraz enkoder stale monitorujacy
ruch bramy. Maksymalna masa bramy 800 kg.
Maksymalna dtugos¢ bramy 14 m.

BX10 1799,00/2194,78

24 V SILOVWNIK Z WBUDOWANA PLYTA STERUJACA

24VD.C. - 400 W Samoblokujacy sitownik elektrome-
chaniczny z ochrong wytacznika kracowego przed
zamarzaniem. Posiada wbudowang ptyte sterujaca
zjednokanatowym dekoderem radiowym, funkgja stop
i funkcja furtki. Maksymalna masa bramy 600 kg.
Praca intensywna.

BX246 1899,00/2316,78

AKCESORIA

i

\
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System wykrywania przeszkdd do sitow-

Listwa zebata nylonowa z rdzeniem
metalowym (30 x 20 mm, Modut 4).

(GZF  33,00/40,26

Listwa zebata metalowa, ocynkowana
z13czeniami pomiedzy listwami
(30 mm x 8 mm, Modut 4).

(8MM 35,00/ 42,70

Listwa zebata metalowa, ocynkowana
z13czeniami pomiedzy listwami
(30 mm x 10 mm, Modut 4).

C10MM  40,00/48,80

nikow BX74 i BX78. Umozliwia uzyskanie
funkcji spowalniania przy otwieraniu
i zamykaniu.

B4336 45,00/54,90

-

(ylinder z kluczem personalnym.
R001  45,00/54,90

Modut hamujacy do bram przesuwnych
pracujacych pod katem (koto zgebate
Mod. 4).

BSF  800,00/976,00

Karta awaryjnego zasilania do BX246
(12V-12Ah x2).

LB90 170,00/ 207,40

Akumulator 12V 1,2 Ah do sitownikow
BX246.

EP12-1,2  60,00/73,20

BX 400/600 /800 kg




