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                740/741
Nap d elektromechaniczny
do bram przesuwnych do u ytku przydomowego dla skrzyd a 
o maksymalnym ci arze 500 kg (740) lub 900 kg (741)

Zastosowania
Modele 740 i 741 przeznaczone s  do automatyzacji bram wjazdowych o d ugo ci maksymalnej 15m 
i ci arze do 500 kg (740) lub 900 kg (741) Zastosowane w nich silniki 230V zapewniaj  wi ksz  
si  pracy ni  w modelach 12/24V, a ich konstrukcja oparta wy cznie na przek adniach metalowych 
i precyzyjnym o yskowaniu wa u g ównego gwarantuje niezawodn  obs ug  bramy przesuwnej 
o dowolnej konstrukcji przez d ugie lata.

Funkcjonalno  i bezpiecze stwo
Zastosowana najnowocze niejsza centrala steruj ca 748D zapewnia mo liwo  wyboru i progra-
mowania wszelkich parametrów pracy, a dodatkowo jest wyposa ona w funkcje zwi kszaj ce u y-
teczno , bezpiecze stwo i kultur  pracy, takie jak: otwarcie cz ciowe (przej cie dla pieszych), 
regulowane spowolnienie i wyhamowywanie przed zatrzymaniem bramy, sygnalizacj  przegl du 
okresowego (licznik cykli pracy) i wiele innych, w wi kszo ci nieosi galnych w modelach konku-
rencyjnych.

740 741

Zasilanie 230 V (+6% -10%) 50 Hz

Pobór mocy 350 W 500 W

Pobór pr du 1,6 A 2,2 A

Maks. si a ci gu 450 N 650 N

Maks. moment obrotowy 18 Nm 24 Nm

Ko o z bate Z 16

740 741

Pr dko  przesuwu 12 m/min.

Wy cznik kra cowy magnetyczny

Zabezpieczenie termiczne 1400C

Stopie  ochrony IP 44

Ci ar 10 kg 11 kg

Zakres temperatur pracy -200C +550C

740/741 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

WYMIARY ZEWN TRZNE WYMIARY INSTALACYJNE

740/741
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740/741 - Wyposa enie i cennik

Model
Zastosowanie

Centrala
steruj ca

Kod artyku u Cena netto (z ) Cena brutto (z )Maks. cie ar skrzyd a 
(kg)

Cz stotliwo  
u ytkowania (%)

740 500 30 748 D w komplecie 109780 1.317,00 1.619,91

741 900 40 748 D w komplecie 109781 1.690,00 2.078,70

Wyposa enie dodatkowe do modelu 740/741 Kod artyku u Cena netto (z ) Cena brutto (z )

Czujnik wykrycia przeszkody (magnetyczny) 404019 199,00 244,77
Listwa z bata patrz strona 43
Urz dzenia zdalnego sterowania, bezpiecze stwa i sygnalizacji patrz strony od 79 do 83

Ilo Opis wyposa enia Kod artyku u Cena netto (z ) Cena brutto (z )

1 Nap d 741 z wbudowan  central  748 D 109781

1.799,00 2.212,77
1 Odbiornik radiowy RP LC 433 MHz, 2-kana owy 787742

1 Pilot 4-przyciskowy XT4 443 RC/XT4 433 RCBE, z kodem dynamicznie zmiennym 787452/797454

1 Fotokomórka SAFEBEAM o zasi gu 20 m 785165

Gotowy zestaw 741 - do bram przesuwnych do 900 kg

Uwagi
Podstawa monta owa stanowi standardowe wyposa enie nap du 740/741. W przypadku wyst powania dodatkowych zak óce  fal radiowych mo e by  ko-
nieczne zastosowanie anteny zewn trznej do odbiornika radiowego, zwi kszaj cej zasi g pilotów.

Ilo Opis wyposa enia Kod artyku u Cena netto (z ) Cena brutto (z )

1 Nap d 740 z wbudowan  central  748 D 109780

1.519,00 1.868,37
1 Odbiornik radiowy RP LC 433 MHz, 2-kana owy 787742

1 Pilot 4-przyciskowy XT4 443 RC/XT4 433 RCBE, z kodem dynamicznie zmiennym 787452/797454

1 Fotokomórka SAFEBEAM o zasi gu 20 m 785165

Gotowy zestaw 740 - do bram przesuwnych do 500 kg

Obudowa

Mechanizm
odblokowuj cy Korpus

Czujnik wykrycia
przeszkody (opcja)

Centrala 
steruj ca 748D

AKCESORIA

Lampa FAACLIGHT
str. 82

Pilot XT4 433 RC
Pilot XT4 433 RCBE

str. 78

Wy cznik 
 kluczykowy

str. 84

Fotokomórka
Safebeam 

str. 83

Antena
str. 79

Listwa optyczna
MSE 110W

str. 88
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