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                884 MC TRÓJFAZOWY

884 MC
Zasilanie 400 V 3faz. (+6% -10%) 50 Hz
Pobór mocy 850 W
Pobór pr�du 1,6 A
Maks. si�a ci�gu 3200 N
Maks. moment obrotowy 155 Nm
Ko�o z�bate Z 16 (modu� 6)
Pr�dko�� przesuwu 10 m/min.
Maks. d�ugo�� bramy 42 m

Nap�d elektromechaniczny
do bram przesuwnych dla skrzyd�a o maksymalnym ci��arze 3.500 kg

Przemys�owe zastosowanie
Nap�d FAAC 884 MC TRÓJFAZOWY zosta� zaprojektowany do obs�ugi najci��szych bram przemy-
s�owych, tak aby ich obs�uga by�a prosta i bezpieczna dla u�ytkownika. Silnik nap�du posiadaj�cy 
znakomite parametry techniczne, gwarantuje du�� intensywno�� u�ytkowania do ci��kich bram.

Inteligentna technologia i pewno�� dzia�ania
Nap�d FAAC 884 MC TRÓJFAZOWY jest sterowany za pomoc� centrali steruj�cej „hi-tech” wy-
posa�onej w mikroprocesor, która kontroluje wszystkie potrzebne funkcje i umo�liwia pod��czenie 
dowolnych urz�dze� zabezpieczaj�cych i sygnalizacyjnych. W sytuacji awaryjnej konstrukcja nap�du 
gwarantuje zatrzymanie si� skrzyd�a bramy na bardzo ma�ej drodze (minimalna bezw�adno��), co za-
pewnia bezpiecze�stwo przeciwzgnieceniowe. Nap�d jest samoblokuj�cy st�d nie ma konieczno�ci 
stosowania zamków elektromagnetycznych czy mechanicznych.

Bezpiecze�stwo i perfekcyjne wykonanie
Bezpiecze�stwo obs�ugi zapewnia specjalne dwutarczowe sprz�g�o przeciwzgnieceniowe umo�li-
wiaj�ce regulacj� si�y nacisku w zakresie 0 — 3200 N. Stalowa obudowa z obróbk� kataforezy 
i z lakierem poliestrowym jest bardzo odporna na najbardziej agresywne �rodowisko u�ytkowania 
nap�du.

884 MC
Sprz�g�o dwutarczowe w oleju
Wy��cznik kra�cowy mechaniczny
Zabezpieczanie termiczne 135°C
Stopie� ochrony IP44
Typ oleju FAAC XD 220
Ci��ar z olejem 50 kg
Zakres temperatur pracy -20°C +55°C

UWAGA! NAP�D DOSTARCZANY TYLKO NA ZAMÓWIENIE

884 MC - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

WYMIARY ZEWN�TRZNE WYMIARY INSTALACYJNE
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884 MC - Wyposa�enie i cennik

Model
Zastosowanie

Centrala
steruj�ca

Kod artyku�u Cena netto (z�) Cena brutto (z�)Maks. cie�ar skrzyd�a 
(kg)

Cz�stotliwo�� 
u�ytkowania (%)

884 MC 3.500 50, 100 (2.000 kg) 884T w komplecie 109885 8.659,00 10.650,57

Wyposa�enie dodatkowe do modelu 884 MC TRÓJFAZOWEGO Kod artyku�u Cena netto (z�) Cena brutto (z�)

Podstawa monta�owa 737628 238,00 292,74
Ko�o z�bate Z16 do listwy z�batej, z os�on� zabezpieczaj�c� 719169 238,00 292,74
Urz�dzenia zdalnego sterowania, bezpiecze�stwa i sygnalizacji patrz strony od 102 do 113

Ilo�� Opis wyposa�enia Kod artyku�u Cena netto (z�) Cena brutto (z�)
1 Nap�d 884 TRÓJFAZOWY z wbudowan� central� 884T 109885 8.659,00 10.650,57
1 Podstawa monta�owa do nap�du 737628 238,00 292,74
1 Ko�o z�bate Z16 (modu� 6) 719169 238,00 292,74
1 Odbiornik radiowy RP2 LC 433 MHz, 2-kana�owy 787742 152,00 186,96
1 Pilot 4-przyciskowy XT4 443 RC, z kodem dynamicznie zmiennym 787452 43,00 52,89
1 Fotokomórka PHOTOBEAM o zasi�gu 30 m 785163 289,00 355,47
1 Lampa ostrzegawcza FAAC LAMP 410001 189,00 232,47

RAZEM 9.808,00 12.063,84

Przyk�adowy zestaw 884 MC - do bram przesuwnych do 3500 kg

Opis Kod artyku�u Cena netto (z�) Cena brutto (z�)
Listwa metalowa, (8x30x1000 mm) z elem. mocuj�cymi, modu� 4, (bez zamka) LZ 081 30,00 36,90
Listwa metalowa, galwanizowana (8x30x1000 mm) z elem. mocuj�cymi, modu� 4 LZ 08 40,00 49,20
Listwa metalowa, galwanizowana (10x30x1000 mm) z elem. mocuj�cymi, modu� 4 LZ 10 44,00 54,12
Listwa metalowa, galwanizowana (12x30x1000 mm) z elem. mocuj�cymi, modu� 4 LZ 12 50,00 61,50
Listwa nylonowa z rdzeniem stalowym (20x26x1000 mm) bez elem. mocuj�cych, modu� 4 ST 20 46,00 56,58

Listwa LZ10 Listwa LZ081 Listwa ST 20

Stalowa obudowa

Pokrywa
z zamkiem

Mechanizm
odblokowuj�cy
z mikroprze��cznikiem

Centrala
steruj�ca 884T

P�yta monta�owa
z otworami
regulacyjnymi

Samoblokuj�cy
silnik elektryczny

Magnetyczny
wy��cznik
kra�cowy

Ko�o z�bate
Z16 M6
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