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C720 C721

Ko o z bate Z28 M 4

 Maksymalna pr dko  przesuwu 18 m/min

Zakres temperatur pracy -20°C +55°C

Ci ar 6 kg 10 kg

Stopie  ochrony IP 44

Wy czniki kra cowe magnetyczne

Wymiary (L x D x H) 300 x 180 x 280

C720 C721

Zasilanie 230 Vac 50 Hz

Zasilanie silnika  24 Vdc

Pobór mocy 170 W 290 W

Nat enie pr du 7 A 12 A

Silnik elektryczny 3200 obrotów / min 3600 obrotów / min

Maksymalny moment obrotowy 18 Nm 30 Nm

Maksymalna si a ci gu 320 N 530 N

C720/C721
Nap d elektromechaniczny
do u ytku przydomowego dla skrzyd a o maksymalnym ci arze
400 kg (C720) – 800 kg (C721)

Nowe technologie i oryginalny design
Nap d FAAC C720/C721 czy zastosowanie najnowszych rozwi za  oraz nowoczesnego 
wzornictwa. Po raz pierwszy zosta a zastosowana przek adnia cykloidalna (patent  rmy FAAC) 
zwi kszaj ca wydajno  mechaniczn  do ponad 80%. Wirniki w przek adni zosta y przesuni te 
w fazie o 180°, dzi ki czemu zredukowano drgania i ha as. Roz o enie nacisku na wiele punktów 
styku gwarantujenie niezawodne, d ugoletnie dzia anie.

Bezpiecze stwo i wygoda u ytkowania
Zabezpieczenie przeciwzgnieceniowe zapewnia zintegrowana centrala steruj ca E720 z wbudo-
wanym elektronicznym systemem antyzgnieceniowym, który bezpo rednio kontroluje si  ci gu 
nap du oraz enkoder, który odwraca ruch skrzyd a w przypadku wykrycia przeszkody. Nap d 
atwo mo na skon  gurowa  dzi ki prostej regulacji poszczególnych parametrów oraz mo liwo ci 

wybrania spo ród 10 logik pracy. Kon  guracj  u atwia tak e wbudowany wy wietlacz LCD.

C720/C721 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

WYMIARY ZEWN TRZNE WYMIARY INSTALACYJNE

NOWO !NOWO !
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C720/C721 - 24 Vdc - Wyposa enie i cennik

Model
Zastosowanie

Centrala
steruj ca

Kod artyku u Cena netto (z ) Cena brutto (z )Maks. cie ar skrzyd a 
(kg)

Cz stotliwo  u ytkowania 
w cyklach/dzie

C720 - 24 Vdc 400 30 E720 109320 1.254,00 1.542,42

C721 - 24 Vdc 800 30 E721 109321 1.860,00 2.287,80

Wyposa enie dodatkowe do modelu C720/C721 Kod artyku u Cena netto (z ) Cena brutto (z )
Baterie zasilania awaryjnego X-BAT 390923 414,00 509,22
Listwa z bata patrz strona 43
Urz dzenie zdalnego sterowania, bezpiecze stwa i sygnalizacji patrz strony od 79 do 83

Ilo Opis wyposa enia Kod artyku u Cena netto (z ) Cena brutto (z )
1 Nap d C720 z wbudowan  central  E720 109320

1.496,00 1.840,08
1 Modu  radiowy XF 433 Mhz 319006
1 Pilot 4-kana owy XT4 RC/XT4 433 RCBE, z kodem dynamicznie zmiennym 787452/797454
1 Fotokomórka XP 15B o zasi gu 20 m 785165

Ilo Opis wyposa enia Kod artyku u Cena netto (z ) Cena brutto (z )
1 Nap d C721 z wbudowan  central  E721 109321

1.999,00 2.458,77
1 Modu  radiowy XF 433 Mhz 319006
1 Pilot 4-kana owy XT4 RC/XT4 433 RCBE, z kodem dynamicznie zmiennym 787452/797454
1 Fotokomórka XP 15B o zasi gu 20 m 785165

Gotowy zestaw C720 do bram przesuwnych do 400 kg

Gotowy zestaw C721 do bram przesuwnych do 800 kg

Uwagi
Podstawa monta owa stanowi standardowe wyposa enie nap du C720. W przypadku wyst powania dodatkowych zak óce  fal radiowych mo e by  konieczne 
zastosowanie anteny zewn trznej do odbiornika radiowego, zwi kszaj cej zasi g pilotów.

AKCESORIA

Wy cznik 
 kluczykowy

str. 84

Fotokomórka
Safebeam 

str. 83

Antena
str. 79

Lampa FAACLIGHT 24V
str. 82

Pilot XT4 433 RC
str. 78

Listwa optyczna
MSE 110W

str. 88
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