Nape

d hydrauliczny

do bram skrzydtowych do uzytku potprzemystowego i przemystowego

Bogaty wybor rozwiazan

FAAC 400 wystepuje w 7 réznych wersjach, z lub bez blokady hydrauliczneji zaprojektowany jest do
napedzania bram o dtugosci skrzydta nawet do 7 m. Wszystkie modele serii 400 sa tatwe w montaiu
i moga obstugiwac bardzo ciezkie bramy w tym bramy przemystowe o bardzo duzej intensywnosci
uzytkowania.

Bezpieczenstwo

Wytacznie naped hydrauliczny zapewnia maksymalne zabezpieczenie przeciwzgnieceniowe posia-
dajac dwa bardzo czute zawory zwrotne. W przypadku awarii mechanizm odblokowujacy umozliwia
odblokowanie skrzydet bramy i obstuge reczna.

Niezawodnosc

Konstrukcja napedu oparta o wykorzystanie systemu hydraulicznego do przesuwu ttoka sitownika
zapewnia bardzo ciche dziatanie urzadzenia i niezawodno$¢ w kazdych warunkach atmosferycznych,
w zakresie temperatur zewnetrznych od -20°C do +55°C.

400 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

400 CBC 400 CBACR 400 CBC 400 CBACR
400 CBAC 400SBS | 400 CBAC LN 400 CBAC 400SBS | 400 CBAC LN
400 SB 400 SC LN 400 SB 400 SB LN
Zasilanie 230V, 50 (60) Hz Sita ciagu 0-620 daN 0-775 daN 0-465 daN
Pobér mocy 220W Zakres temp. pracy -20°C +55°C
Pobér pradu 1A Zabezpieczenie term. 120°C
Predkos$¢ obrotowa 1.400 obr./min. Cigzar 7kg
Predko$é wysuwu 1cmls 0,75 cmls 1,6 cmls Typ oleju FAAC HP OIL
Wydajnosé pompy 1 /min. 0,75 I/min. 1,5 limin. Stopien ochrony IP 55
WYMIARY ZEWNETRZNE WYMIARY INSTALACYJNE
wymiary w mm y dla Standard 75 mm
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Wymiary instalacyjne przy stupach bramy

STANDARD

y dla Long 100 mm
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1 Standard =960mm- Long =1200mm

wymiary w mm

Zalecane wymiary dla standardowego sitownika:

o a b c* d** s
90° 130 130 260 60 20
110° 100 90 260 50 20

* maksymalny wysuw tloka ** maksymalny dopuszczalny wymiar

sy
2 (1) Wymiar a* - 50 mm
(2) Wymiar b* + 50 mm
e . * Wymiary a i b znajduja sie
w tabelach z zalecanymi
N wymiarami instalacyjnymi
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Zalecane wymiary dla dtugiej wersji sitownika (Long):

o a b c* a** s
90° 200 180 380 150 20
125° 130 170 380 80 20

* maksymalny wysuw tloka ** maksymalny dopuszczalny wymiar



Zhbiornik oleju

Ostona
ramienia

Mechanizm odblokowujacy klucz

400 - Wyposazenie i cennik

Zastosowanie

Model Maks. dtugosé Czestotliwosé uzytkowania Kod artykutu Cena netto (zt) Cena brutto (z4)
skrzydta (m) (cykle/godz.)
400 CBC* 2,20 70 104460 2.250,00 2.767,50
400 CBAC* 2,20 70 104201 2.330,00 2.865,90
400 CBACR* 2,20 80 104207 2.520,00 3.099,60
400 CBAC long™ 2,20 50 104202 2.650,00 3.259,50
400 sB** 4,00 70 104206 2.170,00 2.669,10
400 SB long™** 2,50 50 104204 2.560,00 3.148,80
400 SBS** 7,00 60 104203 2.220,00 2.730,60
Wyposazenie dodatkowe do modelu 400 Kod artykutu Cena netto (zf) Cena brutto (zf
Ptyta montazowa (do wmurowania) 737604 48,00 59,04
Zamek odblokowujacy z kluczem indywidualnym od nr°1 do nr°36 712501001-36 50,00 61,50
Czujnik wykrywania przeszkody Safecoder™** 404040 189,00 232,47
Centrala sterujaca 455D 790917 600,00 738,00
Centrala sterujaca E 145 790006 730,00 897,90
Centrala sterujaca E 045 790005 600,00 738,00
Obudowa model E 720119 67,00 86,41
Urzadzenia zdalnego sterowania, bezpieczenistwa i sygnalizacji patrz strony od 79 do 83

Przyktadowy zestaw 400 CBAC - do bram dwuskrzydtowych o dt. do 4,4 m (455 D)

llosé Opis wyposazenia Kod artykutu Cena netto (z) Cena brutto (zt)
2 Sitowniki 400 CBAC z elementami mocujacymi 104201 4.660,00 5.731,80
1 Centrala sterujaca 455 D 790917 600,00 738,00
1 Obudowa mod. E do centrali 455 D 720119 67,00 82,41
1 Odbiornik radiowy RP2 LC 433 MHz, 2-kanatowy 787742 161,00 198,03
1 Pilot 4-przyciskowy XT4 443 RC/XT4 433 RCBE, z kodem dynamicznie zmiennym 787452(797454 47,00 57,81
1 Fotokomdrka SAFEBEAM o zasiegu 20 m 785165 168,00 206,63
Razem 5.703,00 7.014,69
Przyktadowy zestaw 400 CBAC - do bram dwuskrzydtowych o dt. do 4,4 m (E 045)
llos¢ Opis wyposazenia Kod artykutu Cena netto (z1) Cena brutto (zf)
2 Sitowniki 400 CBAC z elementami mocujacymi 104201 4.660,00 5.731,80
1 Centrala sterujaca E 045 790005 600,00 738,00
1 Obudowa mod. E do centrali E 045 720119 67,00 82,41
1 Modut radiowy XF 433 319006 131,00 161,13
1 Pilot 4-przyciskowy XT4 443 RC/XT4 433 RCBE, z kodem dynamicznie zmiennym 787452(797454 47,00 57,81 N
1 Fotokomérka XP o zasiegu 20 m 785149 131,00 161,13 g
Razem 5.636,00 6.932,28 ;
Przyktadowy zestaw 400 SBS - do bram dwuskrzydtowych o dt. do 14 m (E 145) o
lloséc Opis wyposazenia Kod artykutu Cena netto (zt) Cena brutto (zt) :5
2 Sitowniki 400 SBS z elementami mocujacymi 104203 4.440,00 5.461,20 >
1 Centrala sterujaca E 145 790006 730,00 897,90 E
1 Obudowa mod. E do centrali E 145 720119 67,00 82,41 =
1 Odbiornik radiowy RP2 LC 433 MHz, 2-kanatowy 787742 161,00 198,03 e
1 Pilot 4-przyciskowy XT4 443 RC/XT4 433 RCBE, z kodem dynamicznie zmiennym 787452(797454 47,00 57,81 E
1 Fotokomadrka SAFEBEAM o zasiggu 20 m 785165 168,00 206,64 E
1 Zamek elektromagnetyczny 712650 238,00 292,74 =
1 Cylinder wewnetrzny 712652001 do 712652036 67,00 82,41 -8
Razem 5.918,00 1.2719,14 >
Uwagi o
* Model 400 CBC posiada blokade hydrauliczna przy zamknigciu a model 400 CBAC przy zamknigciu i otwarciu D,
**  Modele 400 8!3 i 400 SBS nie posiadaja blokady hydraulicznej i dlatego wymagaja zastosowania zamka elektromagnetycznego %
*** Do zstosowania z centralag E045
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