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Nap d elektromechaniczny
do bram skrzyd owych do u ytku przydomowego 
i pó przemys owego dla skrzyd a o d ugo ci do 4 m

Uniwersalno  zastosowa
FAAC 415 24V jest si ownikiem przeznaczonym do zastosowa  pó przemys owych o wysokiej 
cz stotliwo ci u ytkowania, dochodz cej do 100%. Modele LS z wy cznikami kra cowymi umo li-
wiaj  wyeliminowanie mechanicznych ograniczników ruchu bramy.

Bezpiecze stwo i atwy monta
Zabezpieczenie przeciwzgnieceniowe zapewnia modu  elektroniczny instalowany na p ytce centrali 
steruj cej, który bezpo rednio kontroluje si  ci gu nap du. W przypadku awarii mechanizm odbloko-
wuj cy umo liwia odblokowanie skrzyde  bramy i obs ug  r czn . Dzi ki centrali steruj cej „hi-tech” 
dost pne s  funkcje znacznie zwi kszaj ce komfort i wygod  u ytkowania, takie jak otwarcie cz -
ciowe (jednego skrzyd a), spowolnienie przy ko cu ruchu czy automatyczne zamykanie. 

Pewno  dzia ania
Ze wzgl du na swoj  tubow  konstrukcj  i sposób mocowania si owników do bramy (od czo a) nap d 
FAAC 415 jest szybki i atwy w monta u, bez konieczno ci wykonywania kosztownych przeróbek 
adaptuj cych. Dobry punkt podparcia bramy gwarantuje pewne blokowanie po zamkni ciu nawet 
w przypadku szerokich bram.

Zalecane wymiary instalacyjne

A B C(1) D(2) Z(3) L E(3)

415 / 415 LS / 415 24 V /
415 LS 24 V

90° 145 145 290 85 60 1110
45

110° 120 135 295 60 60 1110

415 L / 415 L LS / 415 L 24 V / 
415 L LS 24 V

90° 195 195 390 125 70 1290
45

110° 170 170 390 110 60 1290

dla otwarcia skrzyd a o k t 90°: A+B=C
dla otwarcia skrzyd a o k t wi kszy ni  90°: A+B<C
1) roboczy skok ruby, 2) maksymalne wymiary, 3) maksymalne wymiary

wymiary w mm

415 24V 
415 24V LS

415 24V L 
415 24V L LS

Zasilanie
Zasilanie silnika 24 Vdc
Pobór mocy 70 W
Pobór pr du 3 A
Zabezpieczanie -
Kondensator -

Si a ci gu 2800 N

415 24V 
415 24V LS

415 24V L 
415 24V L LS

Wysuw ramienia 300mm 400mm
Pr dko  wysuwu 1,6 cm/s
D ugo  skrzyd a 3m 4m
Cz stotliwo 100%
Zakres temp.pracy -20°C +55°C
Ci ar si ownika 7,8kg 8kg

Stopie  ochrony IP 54

415 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

WYMIARY ZEWN TRZNE WYMIARY INSTALACYJNE

wymiary w mm

415 24V
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415 24V - Wyposa enie i cennik

Model
Zastosowanie

Kod artyku u Cena netto (z ) Cena brutto (z )Maks. d ugo  
skrzyd a (m)

Cz stotliwo  u ytkowania (%)

415 24V 3 100 1044151 1.110,00 1.365,30

415 LS 24V (z wy . kra cowym) 3 100 1044161 1.230,00 1.512,90

415 L 24V 4 100 1044171 1.190,00 1.463,70

415 L LS 24V (z wy . kra cowym) 4 100 1044181 1.310,00 1.611,30

Ilo Opis wyposa enia Kod artyku u Cena netto (z ) Cena brutto (z )

2 Si owniki 415 24V z elementami mocuj cymi 1044151 2.220,00 2.730,60
1 Centrala steruj ca E 024S 790286 703,00 864,69

1 Modu  radiowy XF 433 MHz 319006 139,00 170,97

1 Pilot 4-przyciskowy XT4 443 RC/XT4 433 RCBE, z kodem dynamicznie zmiennym 787452/797454 47,00 57,81

1 Fotokomórka XP 15B o zasi gu 20 m 785149 131,00 161,13

Razem 3.240,00 3.985,20

Gotowy zestaw 415 24V - do bram dwuskrzyd owych o d . do 6 m bez wy czników kra cowych (E 024S)

Ilo Opis wyposa enia Kod artyku u Cena netto (z ) Cena brutto (z )

2 Si owniki 415 L LS 24V z elementami mocuj cymi 1044181 2.620,00 3.222,60
1 Centrala steruj ca E124 w obudowie 790284 1.098,00 1.350,54
1 Modu  radiowy XF 433 MHz 319006 139,00 170,97
1 Pilot 4-przyciskowy XT4 433 RC/XT4 433 RCBE, z kodem dynamicznie zmiennym 787452/797454 47,00 57,81
1 Fotokomórka XP 15B o zasi gu 20 m 785149 131,00 161,13

Razem 4.035,00 4.963,05

Przyk adowy zestaw 415 L LS 24V - do bram dwuskrzyd owych o d . do 8 m (E 124)

Ilo Opis wyposa enia Kod artyku u Cena netto (z ) Cena brutto (z )

2 Si owniki 415 L 24V z elementami mocuj cymi 1044161 2.380,00 3.222,60
1 Centrala steruj ca E 024S w obudowie 790283 703,00 864,69
1 Modu  radiowy XF 433 MHz 319006 139,00 170,97
1 Pilot 4-przyciskowy XT4 433 RC/XT4 433 RCBE, z kodem dynamicznie zmiennym 787452/797454 47,00 57,81
1 Fotokomórka XP 15B o zasi gu 20 m 785149 131,00 161,13

Razem 3.400,00 4.477,20

Przyk adowy zestaw 415 L 24V - do bram dwuskrzyd owych o d . do 8 m bez wy czników kra cowych (E 024S)

Ilo Opis wyposa enia Kod artyku u Cena netto (z ) Cena brutto (z )

2 Si owniki 415 LS 24V z elementami mocuj cymi 104416 2.460,00 3.025,80
1 Centrala steruj ca E 124 790284 1.098,00 1.350,54

1 Modu  radiowy XF 433 MHz 319006 139,00 170,97

1 Pilot 4-przyciskowy XT4 433 RC/XT4 433 RCBE, z kodem dynamicznie zmiennym 787452/797454 47,00 57,81

1 Fotokomórka XP 15B o zasi gu 20 m 785149 131,00 161,13

Razem 3.875,00 4.766,25

Gotowy zestaw 415 LS 24V - do bram dwuskrzyd owych o d . do 6 m (E 124)

Uwagi
* zalecane baterie o owiane 12V-4Ah/90x70x108mm

Wyposa enie dodatkowe do modelu 415 24V (E 124) Kod artyku u Cena netto (z ) Cena brutto (z )

P yta monta owa (do wmurowania) 737604 35,00 43,05
Klucz odblokowuj cy 7131005 13,00 15,99
Centrala steruj ca E 024S 790286 703,00 738,00
Centrala steruj ca E 124 w obudowie 790284 1.098,00 1.350,54
Zestaw zasilania awaryjnego X-BAT24 (do Centrali 024) 390923 414,00 509,22
Podstawa pod baterie zasilania awaryjnego (do centrali E124)* 390926 72,00 88,56
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