WBUDOWANA CENTRALA
STERUJACA BLUEBUS

SOLEMYO BLUEBUS

Sitowniki elektromechaniczne z ramieniem tamanym -
do bram skrzydtowych o dtugosci skrzydta do 3,5m - PRAKTYCINY | WYTRZYMALY
i ciezarze do 330 kg. . SYSTEM WYSPRZEGLENIA

Przeznaczone do montazu na bardzo szerokich stupkach, nawet
do 40 cm gtebokosci odsadzenia zawiasu.

Nowa konstrukcja przeniesienia napedu: przektadnia sitownika
to 3 stopnie przetozenia: na pierwszym przektadnia

Slimakowa, na drugim para kot zebatych o zebach prostych,

a na wyjsciu napedu - przektadnia satelitara.

W sumie otrzymujemy ogromny wyjciowy moment obrotowy Modularna centrala sterujaca HKA1
- a2 500 Nm w silniku 24V! « zabudowana w jednym z sitownikéw
« technologia BLUEBUS
Whudowane mechaniczne krancéwki otwierania i zamykania « autoprogramowanie - sitowniki w czasie programowania
7 bardzo precyzyjna regulacja. automatycznie zapamietuja potozenia krancowe bramy
« zaawansowana: tylko trzy przyciski programowania, regulacja
Latwy montaz bez spawania, uchwyty przykrecane do stupka trybu pracy, czasu otwierania itp.
i skrzydta bramy, bez koniecznosci spawania. « funkcja czedciowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
« zawsze pracuje: dzieki akumulatorowi PS124 (opcja),
Elastyczny: ramig tamane, sktadajace sig z czesci prostej sitowniki otworza i zamkna brame, nawet w przypadku braku zasilania
i wygietej, tym razem ma regulowang dtugos¢, co umazliwia « rozpoznanie przeszkody
(po jego skrdceniu) zabudowe sitownika w ciasnym narozu posesiji. « mozliwos¢ ustawienia parametrow funkcji za pomoca 0-View
« centrala kompatyhilna z systemem OPERA (str. 14-15). i SOLEMYO (str. 98)
Przyjazny: tatwy, zautomatyzowany mechanizm odblokowania « Ztacze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS
awaryjnego w przypadku braku napiecia, z metalowym kluczem « fotokomorki typu BLUEBUS
i wktadka patentowa.
Kod cena netto cena brutto
HK7024 samohamowny sitownik z ramieniem tamanym, silnik 24 V, z wbudowana centrala sterujaca HKA1 BLUEBUS 2100,00 2583,00
HK7224 samohamowny sitownik z ramieniem tamanym, silnik 24 V 1300,00 1599,00

_A 650 mm

[max. cigzar skrzydta (kg)]

Parametry HK7024 HK7224

Zasilanie/zasilanie silnika (V) 230/24 24

Natezenie pradu (A 15 6.0

Moc pobierana (W) 300 140 1 15 2 25 8 35
Predkosc obrot. (obr./min.) 20-225 20-225 fmax. dlugosé skrzydia (m)]
Moment obrotowy (Nm) 500 500

Intensywnosé (cykle/h) 40 40

Stopien ochrony (IP) bk 54

Temperatura pracy (°C) -20do+50 -20do+50

Wymiary (mm) 210x290x320  210x290x320

Ciezar (kg) 105 95

58] Nlce AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDEOWYCH



AKCESORIA

PLA 10 PLA 11 PS124 Kio SOLEMYO (SYKCE)
zamek elektromagnetyczny pionowy  zamek elektromagnetyczny poziomy  akumulator 26V 1.2 Ah Kluczykowe wysprzeglenie zestaw zasilania stonecznego
7 whudowanag karta tadowania 7 zewnatrz za pomoca linki
330,00 330,00 280,00 190,00 1350,00
405,90 brutto 405,90 brutto 344,40 brutto 233,70 brutto 1 660,50 brutto
POZOSTALE AKCESORIA STR. 96-105
\
PARAMETRY SKRZYDLA BRAMY
m
KA1 MOFB MLBT m
linka 6 m do KIO fotokomarki (para) BLUEBUS lampa sygnalizacyjna BLUEBUS .
zasieg 15-30 m 12V z wbudowana antena % 50
60,00 190,00 105,00 E .
73,80 brutto 233,70 brutto 129,15 brutto § 0
é 150 B
182 2 53 35
max. dtugosé skrzydta (m)
SCHEMAT INSTALACJI WYMIARY
HYKE
210 mm
m == ==
=2 | — . .
@ — [3x 1.5 mm] zaslanie 5 S
== — — [2x0.5mm]linia foto BLUEBUS -
= — [4x05 mm] zamek, praycisk &
—] [2x0.75 m'] lampa BLUEBUS v
[Rg58] antena —
N
PRZYKEADOWY ZESTAW DO UZYTKU PRZYDOMOWEGO cena netto cena brutto
HYKE . zestaw do hram dwuskrzydtowych: sitownik samohamowny HK7024 z ramieniem tamanym, silnik 24V, z whudowana centralg sterujaca, sitownik samchamowny 3 820,00 4 698,60
ERA FLOR HK7224, radioodbiornik SMXI, 1 pilot dwukanatowy FLOZRE, fotokomérki MOFB

SMILO

HYKE O zestaw do bram dwuskrzydtowych: sitownik samohamowny HK7024 z ramieniem tamanym, silnik 24V, z wbudowang centrala sterujaca, sitownik samohamowny 3 840,00 4723,20
HK7224, radioodbiomik SMXIS, 2 piloty dwukanatowe SM2, fotokomarki MOFB
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