SOLEMYO

BLUEBUS

Sitowniki elektromechaniczne do bram
skrzydtowych o dtugosci skrzydta do 3 m,
do 5morazdo 7 m.

Szeroka oferta: wersja 230V do uzytku przydomowego oraz
wersja 24V przeznaczona do pracy intensywnej.

Nowe modele trzeciej generacji: jakosc i trwatosc, bardziej
odpomne na czynniki atmosferyczne, dzieki obudowie sktadajacej
sie z dwach solidnych pokryw aluminiowych pokrytych lakierem
poliestrowym. Ruchome komponenty wewngtrzne sa wykonane
ze stali, lekkich stopdw i techno-polimerdw.

Niezawodnos¢ i cicha praca: dzigki nowemu, opatentowanemu
rozmieszczeniu urzadzen wewnetrznych.

Dostepne takze w specjalnej wersji, o sile maksymalnej 3200 N,
przeznaczone do bardzo intensywnej pracy i miejsc o duzej
intensywnosci i poziomu wiatru (TO4016P, T03016P).

Przektadnia z brazu umozliwiajaca bezpieczne zamykanie
i trwatos¢ uzytkowania.

Petna kompatybilno$é montazowa w przypadku zamiany
sitownikéw MOBY na TOONA i na odwrét.

Zalecane centrale sterujace:
« do sitownikdw 230V - Mindy A60 (str. 76)
« do sitownikdw 24V - Mindy MCB24H (str. 76)

WYGODNY DOSTEP DO ZLACZY
ELEKTRYCZNYCH SIEOWNIKA

Centrala MC824H:

« do dwadch sitownikow 24V z enkoderem

« technologia BLUEBUS

« inteligentna: sitowniki w czasie programowania automatycznie
zapamigtujg potozenia krancowe bramy (autoprogramowanie),
diody LED sygnalizuja wtaczone funkcje

« zaawansowana: tylko trzy przyciski programowania, regulacja
trybu pracy czasu otwierania, itp.

« wygodna: funkcja czesciowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
« zawsze pracuje: dzieki akumulatorowi PS324 (opcja), sitowniki
otworzg i zamkna brame, nawet w przypadku braku zasilania

« zkacze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS

« jest kompatybilna z systemem OPERA (str. 14-15) i SOLEMYO (str. 98).

. CISNIENOWO

UCHWYT ODBLOKOWUJACY
Z ALUMINIUM ODLEWANEGO

Kod cena netto cena brutto
T04005 samohamowny sitownik, silnik 230 V, do skrzydta do 3 m, wyk. krafcowy przy otwieraniu 800,00 984,00
T04006 samohamowny sitownik, silnik 230 V, do skrzydta do 3 m, wyt. kraficowy przy otwieraniu i zamykaniu 860,00 1057,80
105015 samohamowny sitownik, silnik 230 V, do skrzydta do 5 m, wyt. krancowy przy otwieraniu 1080,00 132840
T05016 samohamowny sitownik, silnik 230 V, do skrzydta do 5 m, wyt. krancowy przy otwieraniu i zamykaniu 1140,00 1402,20
T04016P samohamowny sitownik, silnik 230 V, do skrzydta do 3 m, 3200 N, wyt. krancowy przy otwieraniu i zamykaniu 860,00 1057,80
T05016P samohamowny sitownik, silnik 230 V, do skrzydta do 5 m, 3200 N, wyt. krancowy przy otwieraniu i zamykaniu 1140,00 140220
104024 samohamowny sitownik, silnik 2 4V, do skrzydta do 3 m, enkoder, do pracy intensywnej 1080,00 132840
105024 samohamowny sitownik, silnik 24 V, do skrzydta do 5 m, enkoder, do pracy intensywnej 1250,00 1537,50
T050241* samohamowny sitownik, silnik 24 V, do skrzydta do 5 m, enkoder, do pracy bardzo intensywnej, na nietypowych bramach 1400,00 1722,00
107024 samohamowny sitownik, silnik 24 V, do skrzydta do 7 m, enkoder, do pracy intensywnej 1500,00 184500

* na specjalne zaméwienie

Parametry T04005/T04006  T05015/T05016  T04024/T05024  T050241/T07024  T0A016P/T05016P
Zasilanie silnika (V) 230 230 24 2h 230
Max. pobdr pradu (A) 15 19 3 k] 1.7
Moc pobierana (W) 340 340 120 120 385
Whudowany kondensator (uF) 7 7 - - 12
Stopien zabezpieczenia (IP) bk bk bh bh L
Predko$t (m/s) 0,016 0,013 0,016 0,013 0,013
Skok (mm) 385/350 540/505 385/540 540/584 350/505
Max. sita (N) 1800 1800 1800 2200/2700 3200
Temperatura pracy ('C min/max) -20 = +30 20+ +50 -20++30 -20++50 -20 ++50
Klasa izolacji F F A F F
Intensywnos¢ pracy (cykle/h) a8 9k 95 41 46
Cigzar (k) 6 7 6/7 8/15 6/7
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AKCESORIA

PLA 10
zamek elektromagnetyczny pionowy

PLA 11
zamek elektromagnetyczny poziomy

PS324
akumulator 24V 2.2 Ah z wbudowana
kartg tadowania do centrali MC824H

7~ g

BF

fotokomérka (para) zasieg 15-30m

Lucy
lampa sygnalizacyjna 230V

330,00 330,00 330,00 160,00 90,00
405,90 brutto 405,90 brutto 430,50 brutto 196,80 brutto 110,70 brutto
PARAMETRY SKRZYDLA BRAMY
1700
1500
F1210B MOFB LUCYB ;: 1300
fotokomorki (para-bez baterii) fotokomorki (para) BLUEBUS lampa sygnalizacyjna BLUEBUS 12V £ 1o
BLUEBUS, nastawne z katem 210°, zasieg 15-30 m 7 whudowang antena g
zasieg 15m 5w
340,00 190,00 100,00 =
418,20 brutto 233,70 brutto 123,00 brutto
3 4 5 6 7
max. dtugos¢ skrzydta (m)
POZOSTALE AKCESORIA STR. 96-105
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PRZYKLADOWE ZESTAWY DO UZYTKU PRZYDOMOWEGO
cena netto cena brutto
TOONA4005 ' zestaw do bram dwuskrzydtowych: 2 sitowniki samohamowne T04005 z wytacznikiem krancowym przy otwieraniu do bram o dtugosci skrzydta do 3.0 m, 2550,00 3136,50
ERA FLOR centrala sterujaca A60, radioodbiomik SMXI, 1 pilot dwukanatowy FLOZRE, fotokomarki BF
TOONA4005 a zestaw do bram dwuskrzydtowych: 2 sitowniki samohamowne T04005 z wytacznikiem krancowym przy otwieraniu do bram o dtugosci skrzydta do 3.0 m, 2570,00 3161,10
SMILO centrala sterujaca A60, radioodbiomik SMXIS, 2 piloty dwukanatowe SM2, fotokomarki BF
PRZYKLADOWE ZESTAWY DO PRACY INTENSYWNEJ
cena netto cena brutto
TOONA4024 ' zestaw do hram dwuskrzydtowych: 2 sitowniki samohamowne T04024 24V, do bram o dtugosci skrzydta do 3.0 m, centrala sterujaca MCB24H, 3430,00 4218,90
ERA FLOR radioodbiomik SMXI, 1 pilot dwukanatowy FLOZRE, fotokomdrki MOFB, do pracy intensywnej
TOONA4024 g zestaw do bram dwuskrzydtowych: 2 sitowniki samohamowne T04024 24V, do bram o dtugosci skrzydta do 3.0 m, centrala sterujaca MCB24H, 3 450,00 4 243,50
SMILO radioodbiomik SMXIS, 2 pilaty dwukanatowe SM2, fotokomarki MOFB, do pracy intensywnej
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