NOW0SE BLUEBUS

Sitowniki elektromechaniczne do podziemnego
montazu, do bram o dtugosci skrzydta do 2.3 m
i ciezarze do 400 kg.

Ultrakompaktowe, z enkoderem magnetycznym, zasilanie 24 V.

Dwie wersje:

« wersja bez enkodera z centralg MC424L (XMETR02024)
« wersja z enkoderem z technologia BLUEBUS,

7 centralg MCB824H (XMETR02124)

Sprzedawane w zestawach.

Wytrzymaty i dyskretny: kompaktowa skrzynia fundamentowa
0 wysokosci tylko 81mm. Stal zabezpieczona kataforetycznie
gwarantuje optymalna odpomos¢ na korozje, a Scianki o grubosci
2,5mm zapewniaja konieczng wytrzymatos$c. Wszystko to zajmuje
tylko 52mm ponad powierzchnig gruntu.

Wygodna i szybka instalacja wyjsciowe ramie napedowe
sitownika jest mocowane bezposrednio do skrzydta bramy.

Mechaniczne ograniczniki kraficowe prosta regulacja przy
otwarciu i zamknigciu.

Moiliwos¢ otwierania do 180° w standardzie bez dodatkowych
akcesoriow.

Trwaty i niezawodny: cisnieniowo odlewany korpus aluminiowy
21P67, w skrzyni ochronngj, dla lepszego zabezpieczenia
i utatwienia odprowadzenia wody.

Praktyczne wysprzeglenie z obu stron, bezposrednio na korpusie
sitownika, atwe w obstudze za pomoca specjalnego klucza.

HERMETYCZNY, STOPIEN ZABEZPIECZENIA P67

Centrala MC424L (w zestawie XMETR02024):

« do dwdch sitownikéw 24V

« inteligentna: sitowniki w czasie programowania automatycznie
zapamigtujg potozenia krancowe bramy (autoprogramowanie)

« diody LED sygnalizujg wtaczone funkcje

« zaawansowana: tylko trzy przyciski programowania, regulacja

trybu pracy czasu otwierania, itp.

« programowalny czas pauzy

« zabezpieczenie przecigzeniowe

« wygodna: funkcja czesciowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
« zawsze pracuije: dzieki akumulatorowi PS124 (opcja), sitowniki
otworza i zamkng brame, nawet w przypadku braku zasilania

« zkacze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS

« fotokomarki typu BF/MOF/FK/F210/FT210

Centrala MC824H (w zestawie XMETR02124) funkcje str. 76

Kod cena netto cena brutto
XMETRO 2024 zestaw do bram dwuskrzydtowych: 2 samohamowne sitowniki XME2024, 2 obudowy XMBOX, centrala sterujaca MC424L, radioodbiomik 0XI, 3500,00 4305,00
ERA ONE 1 pilot dwukanatowy ONZE, fotokomdrki MOF, zamek kluczykowy MOSE, lampa sygnalizacyjna ML24T z wbudowang antena

XMETRO 2124 zestaw do bram dwuskrzydtowych: 2 samohamowne sitowniki XME2124, 2 obudowy XMBOX, centrala sterujaca BLUEBUS MC824H, 3800,00 4 674,00
BLUEBUS radioodbiomik OXI, 1 pilot dwukanatowy ONZE, fotokomarki MOFB, zamek kluczykowy MOSE, lampa sygnalizacyjna MLBT z whudowang anteng

Parametry XME2024/2124

Zasilanie (V) 230/24

Natezenie pradu (A 5

Moc pobierana (W) 120

Predkos¢ abrot. (obr/min.) 125

Moment obrotowy (Nm) 250

Intensywnosé (cykle/h) 60

Stopien ochrony (IP) 67

Temperatura pracy (°C) -20do+50

Wymiary (mm) 230x206x88

Ciezar (kg) 6
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AKCESORIA

PLA 10
zamek elektromagnetyczny pionowy

PLA 11
zamek elektromagnetyczny poziomy

PS324 PS124
akumulator 24V 2.2 Ah z wbudowana

kartg tadowania do centrali MC824H

akumulator 24V 1.2 Ah
7 whudowanag karta tadowania

SOLEMYO (SYKCE)
zestaw zasilania stonecznego

330,00 330,00 350,00 280,00 1350,00
405,90 brutto 405,90 brutto 430,50 brutto 344,40 brutto 1 660,50 brutto
) POZOSTALE AKCESORIA STR. 96-105
‘ PARAMETRY SKRZYDLA BRAMY
MLBT MOFB BF
lampa sygnalizacyjna BLUEBUS fotokomarka (para) BLUEBUS fotokomarka (para) oo
12V z wbudowana anteng zasieg 15-30m zasieg 15-30m -%’
= 00
105,00 190,00 160,00 E'
129,15 brutto 233,70 brutto 196,80 brutto g 200
B
15 2 23
max. dtugosé skrzydta (m)
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PRZYKLADOWE ZESTAWY DO UZYTKU PRZYDOMOWEGO
XMETR02024 ON2E MC424L 0XI MOF MOSE ML24T
2 sitowniki XME2024 1 pilot dwukanatowy 1 centrala sterujaca radioodbiornik wewnetrzny, fotokomdrki zamek kluczykowy lampa sygnalizacyjna 24V
2 obudowy XMBOX 433.92 MHz L-kanatowy 433.92 MHz 2 whudowana antena

XMETR02124 BLUEBUS
2 sitowniki XME2124
2 obudowy XMBOX

ON2E MC824H
1 pilot dwukanatowy
433.92 MHz

1 centrala sterujaca

(4] MOFB
radioodbiornik wewnetrzny,
L-kanatowy 433.92 MHz

fotokomarki

r @@ © ¢

MLBT
lampa sygnalizacyjna BLUEBUS
z whudowana antena

MOSE
zamek kluczykowy
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