Szlaban hydrauliczny

z ramieniem do 8 m

B 680 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Bezpieczenstwo i niezawodnos¢
Hybrydowe serce szlabanu B680H wraz z jego ,wieczna” sprezyna, pozwala na osiagnigcie
przeszto 2,000,000 cykli przy ciagtej pracy, podnoszac 8 m ramig w mniej niz 6 sekund.
Catkowicie bezpieczny dzigki funkeji odwrdcenia ruchu po napotkaniu przeszkody.

Zdolno$¢ adaptacji, wszechstronnos$¢, optymalizacja logistyki
Szlaban B680 zaprojektowano tak, by kontrolowat $wiatto przejazdu od 2 m to 8 m. Moduto-
we ramiona sprawiaja, ze B680H jest produktem prostym do instalacji i tatwym w obstudze.

Petna przejrzystos¢ i czytelna kontrola ruchu

W petni programowalny, zintegrowany semafor gwarantuje optymalny przeptyw ruchu. Ra-
miona o$wietlone technologia LED doskonale sygnalizuja zamykanie lub otwieranie sig prze-
jazdu nawet podczas ztych warunkéw pogodowych i stabej wodocznosci.

B680
Zasilanie 100 -+ 240 Vac 50 (60) Hz
Silnik elektryczny 36 Vdc Bezszczotkowy
Pobdr mocy 240W
Pohér pradu 1,1A1230V
Predkos¢ obr. silnika 1.000 + 6.000 rpm
Wydajnos¢ pompy 3,2 llmin (max)
Elektroniczne spowalnianie Enkoder
eraakcr;s temperatury 20°C + +55°C

WYMIARY ZEWNETRZNE (B630)

436 mm

1.100 mm

900 mm

B680
Cigzar 85 kg (80 kg szlaban, 20 kg obudowa)
Typ oleju Olej FAAC HP
Zahezpieczenie Ocynk, obrdbka antykerodujaca, farba
Stopien ochrony IP56
Rodzaj ramienia Okragte lub ellptycz;:zt] i:i\:g:gz::m i gumowa listwa

Rodzaj ramienia

Okragte lub eliptyczne z o$wietleniem i gumowa listwa
bezpieczenstwa

Wymiary (Df. x Wys. x GI.)

469%279x1100 (mm) (patrz obrazek)

WYMIARY ZEWNETRZNE (B6380)

300 mm
1 1

469 mm



B680 - Wyposazenie i cennik

Model Czas
otwarcia (s)
4 (5m)
B680 8 (7Tm)
Model B680
B680H Szlaban

Obudowa szlabanu B680H Czerwona
Obudowa szlabanu B680H Niebieska
Obudowa szlabanu B680H Biata

Obudowa szlabanu B680H Szara

Obudowa szlabanu B680H Stal Nierdzewna

Sprezyny
Sprezyna z uchwytem mocowania ramienia "S"
Sprezyna z uchwytem mocowania ramienia "L"

Wyposazenie dodatkowe do modelu B680
Listwa o$wietleniowa LED Tm

Zestaw potaczeniowy o$wiet. ramienia
Zintegrowane semafor czerwony/zielony
Naklejki na ramig

Fartuch pod ramig 2m

Podpora ruchoma ramienia

Podpora stata ramienia (biafa)

Regulowana $ruba do uchwytu ramienia

Zestaw przewodow do baterii X BAT

Zestaw tamania ramienia (S)

Zawor ANTY-WANDAL do B680OH

Zamek wysprzeglajacy z kluczem indywidualnym

tacznik ramienia "S"
tacznik ramienia "L"

Ramig 2,3m "S"

Ramig 3,3m "S"

Ramie 4,3m "S"

Ramig 5,3m"S"

Przedtuzenie ramieniam o 2m "S"
Ramie 5,3m do "L"

Ramig gtdwne (inicjalne) 4m do "L"
Przedtuzenie ramienia o 2,3m do "L"
Przedtuzenie ramienia o 3,3m do "L"
Przedtuzenie ramienia o0 4,3m do "L"
Podstawa fundamentowa

Przyktadowe ceny kompletnych szlabanéw
Model

B 680 S 2m

B 680 S 3m

B 680S4m

B 680 S 5m

B 680 L 5m

B 680 L 6m

B 680 L 7m

B 680 L 8m

Zastosowanie
Maks. dfugosé

ramienia (m)

8m

Kod artykutu
104680
416016
416017
416018
416019
416020

Kod artykutu

428436
428437

Kod artykutu
390993/1
390992
410022
490117
428441
428442
728487
728488
390080
428444
401069
71209101

428615
428616

428045
428042
428043
428044
428046
428047
428048
428049
428050
428051
490139

Cena netto (zf)
6.889,00
6.956,00
7.047,00
7.174,00
7.946,00
8.437,00
8.560,00
8.658,00

Czestotliwosé
uzytkowania (%)

Cena netto (zt)
4711,00
1 250,00
1 250,00
1 250,00
1 250,00
5 206,00

Cena netto (z)

570,00
1158,00

Cena netto (zf)
32,00
68,00
412,00
35,00
421,00
271,00
431,00
70,00
91,00

1387,00
452,00
56,00

101,00
139,00

317,00
384,00
475,00
567,00
276,00
751,00
659,00
444,00
567,00
665,00
285,00

Cena brutto (zf)
8.473,41
8.555,88
8.667,81
8.824,02
9.773,58
10.377,51
10.528,80
10.649,34

Centrala
sterujaca

E680

Cena brutto (zf)
5801,91
1 537,50
1 537,50
1 537,50
1 537,50
6 403,38

Cena brutto (z)

701,10
142434

Cena brutto (zf)
39,36
83,64
506,76
43,05
517,83
333,33
537,51
86,10
111,93

1706,01
555,96
68,88

124,23
170,97

389,91
472,32
584,25
697,41
339,48
923,73
810,57
546,12
697,41
817,95
350,55

Cena netto (z)

4.717,00

Cena brutto ()

5801,91
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