NOWOSC | FLOR

Sterowanie radiowe Flor z kodem dynamicznie zmiennym
o czestotliwosci 433.92 MHz, 4.5 miliarda kombinacji,
do rolet, zaluzji i markiz.

Sterowanie radiowe umozliwiajace zarzadzanie 6. grupami
automatyki rdwniez z niezalezng aktywacja czujnikéw
klimatycznych. 433.92 MHz, Rolling Code z autoprogramowaniem.
2 przyciski do programowania.

Ergonomiczny ksztatt pilota. Sprzedawany z uchwytem
nasciennym.

Ergonomiczny wyglad i intuicyjne zastosowanie.

tatwy w programowaniu: piloty ERA-P moga by¢ wgrywane
tradycyjnymi metodami lub za pomoca specjalnego przycisku
umieszczonego z tyku pilota pod ostong baterii. System ten
pozwala dogrywac kolejne piloty nawet bez obecnosci
instalatora (silniki roletowe serii ERA-MAT).

Funkcjonalny: jednym pilotem mozemy sterowac roletami,
markizami lub zaluzjami, ktore mozna tez taczy¢ w grupy.
Funkcja pamieci pozwala powrdcic do ostatniej wywotane]
grupy.

Obstuga czujnika klimatycznego: wystarczy jedno przycisniecie,
aby aktywowac czujnik klimatyczny, ktory automatycznie zareaguje
na zmiany atmosferyczne np. w przypadku duzego nastonecznienia
spowoduje rozwiniecie markizy na tarasie.

Automatyczny: nowe piloty moga by programowane
automatycznie, zdalnie. Wystarczy tylko potozy¢ nowy pilat obok
starego i nacisnac jeden przycisk.

Optymalny czas funkcjonowania: dwie baterie alkaliczne AAA.

Daleki zasieg: do 200 m w otwartym terenie, do 35 m wewnatrz
budynku.

Piloty ERA-P mozna wgra¢ do:
- silnikdw roletowych Nice z whudowang centralg

- central serii TT oraz central A01/AD2

i radioodbiomikiem §'_ [
- radioodbiornikow 433.92 MHz z serii FLOR i ONE i g

L - L« - _H

P1 P1S P6 P6S
Kod cena netto cena brutto
P1 pilot 1-kanatowy, 433.92 MHz, ,géra-stop-dot”, do 1 urzadzenia lub 1 grupy 120,00 147,60
P1S pilot 1-kanatowy, 433.92 MHz, ,géra-stop-dot”, do 1 urzadzenia lub 1 grupy, z mozliwoscig obstugi czujnika klimatycznego 140,00 172,20
Pé pilot 6-kanatowy, 433.92 MHz, ,géra-stop-dot”, do 6 urzadzen lub 6 grup 160,00 196,80
Pé&s pilot 6-kanatowy, 433.92 MHz, ,géra-stop-dot’, do 6 urzadzen lub 6 grup, z mozliwoscia obstugi czujnika klimatycznego 180,00 221,40
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Sterowanie radiowe Flor z kodem dynamicznie zmiennym
o czestotliwosci 433.92 MHz, 4.5 miliarda kombinacji,
do rolet, zaluzji i markiz.

Sterowanie radiowe umozliwiajace zarzadzanie 6. grupami
automatyki réwniez z niezalezna aktywacja czujnikow
klimatycznych. 433.92 MHz, Rolling Code z autoprogramowaniem.
2 przyciski do programowania.

Ergonomiczny ksztatt pilota. Sprzedawany z uchwytem nasciennym.
Ergonomiczny wyglad i intuicyjne zastosowanie.

tatwy w programowaniu: piloty ERA-W moga by¢ wgrywane
tradycyjnymi metodami lub za pomoca specjalnego przycisku
umieszczonego z tyku pilota pod ostong baterii. System ten
pozwala dogrywac kolejne piloty nawet bez obecnoéci
instalatora (silniki roletowe serii ERA-MAT).

Funkcjonalny: jednym pilotem mozemy sterowac roletami,
markizami lub zaluzjami, ktdre mozna tez taczy¢ w grupy.
Funkcja pamieci pozwala powrécic do ostatniej wywotanej grupy.

Obstuga czujnika klimatycznego: wystarczy jedno przycisniecie,
aby aktywowac czujnik klimatyczny, ktdry automatycznie zareaguje
na zmiany atmosferyczne np. w przypadku duzego nastonecznienia
spowoduje rozwinigcie markizy na tarasie.

Automatyczny: nowe piloty moga by¢ programowane
automatycznie, zdalnie. Wystarczy tylko potozy¢ nowy pilot obok
starego i nacisna¢ jeden przycisk.

Optymalny czas funkcjonowania: dwie baterie alkaliczne AAA.

Daleki zasieg: do 200 m w atwartym terenie, do 35 m wewnatrz
budynku.

Piloty ERA-W mozna wgra¢ do:

- silnikaw roletowych Nice z whudowana centralg
i radioodbiomikiem

- central serii T oraz central AD1/A02

- radioodbiornikow 433.92 MHz z serii FLOR i ONE

Kod cena netto cena brutto
W1 pilot 1-kanatowy, 433.92 MHz, ,géra-stop-dot’, do 1 urzadzenia lub 1 grupy 140,00 172,20
wi1s pilot 1-kanatowy, 433.92 MHz, ,gdra-stop-ddt”, do 1 urzadzenia lub 1 grupy z mozliwoscig obstugi czujnika klimatycznego 160,00 196,80
wé pilot 6-kanatowy, 433.92 MHz, ,gdra-stop-dét”, do 6 urzadzen lub 6 grup 170,00 209,10
WéS pilot 6-kanatowy, 433.92 MHz, ,géra-stop-dot”, do 6 urzadzen lub 6 grup, z mozliwoscia obstugi czujnika klimatycznego 190,00 233,70
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