ERA INTI

NOWoSE

Sterowanie radiowe typu Flor z kodem dynamicznie
zmiennym o czestotliwosci 433.92 MHz, 4.5 miliarda
kombinacji.

Kodowanie 0-Code (funkcjonalnos¢ systemu Opera).

Nowy design: nowa linia zminiaturyzowanych pilatéw, jedno
i dwukanatowych, dostepna w 6 kolorach.

Przenosne piloty z zarzadzaniem Kodami Tozsamosci
i Certyfikatami, z wbudowanym radioodbiornikiem. System
z kodowaniem 72-bitowym, kompatybilny z radioodbiornikami FLOR i ONE

W ofercie Nice piloty:
« 1 - kanatowe
« 7 - kanatowe

Istnieja dwa sposoby na dogranie nowego nadajnika Inti,
nawet z dala od odbiornika:

« 7 uzyciem drugiego, juz wgranego nadajnika — dzieki
wymianie Koddw Uaktywnienia pomiedzy nimi;

« 7 wykorzystaniem programatora 0-Box. Certyfikat odbiomika
jest wprowadzany do nowego nadajnika Inti poprzez zwykte
potozenie go na programatorze i zaprogramowanie wedtug
wskazowek, na PC lub PDA.

Opis funkcjonalnosci systemu Opera (str. 14-15)

(OPERA). [ ]
Nowoczesne: przez zastosowanie procesora nowej generacji
i unikalnych systeméw rozpoznawania, ktére zwiekszaja
stopien bezpieczenstwa i trzykrotnie skracaja czas reakcji
automatyki.
Latwe dogrywanie nowych pilotw, rowniez na odlegtosc, dzieki
odbiomikom ONE. g
Sterowanie radiowe Flor nie jest kompatybilne ze sterowaniem
radiowym Smilo.
Kod cena netto cena brutto
INTITY pilot 1-kanatowy, 433.92 MHz, zotty 75,00 92,25
INTITR pilot 1-kanatowy, 433.92 MHz, czerwony 75,00 92,25
INTITL pilot 1-kanatowy, 433.92 MHz, rezowy 75,00 92,25
INTI1G pilot 1-kanatowy, 433.92 MHz, zielony 75,00 92,25
INTI1B pilot 1-kanatowy, 433.92 MHz, nigbieski 75,00 92,25
INTI1 pilot 1-kanatowy, 433.92 MHz, czamy 75,00 92,25
INTI2Y pilot 2-kanatowy, 433.92 MHz, zotty 80,00 98,40
INTIZR pilot 2-kanatowy, 433.92 MHz, czerwony 80,00 98,40
INTI2L pilot 2-kanatowy, 433.92 MHz, rézowy 80,00 98,40
INTI26 pilat 2-kanatowy, 433.92 MHz, zielony 80,00 98,40
INTIZB pilot 2-kanatowy, 433.92 MHz, niebieski 80,00 98,40
INTI2 pilot 2-kanatowy, 433.92 MHz, czamy 80,00 98,40
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
] Wymiary
Czestotliwose lasieg Kodowanie Zasilanie Zywotnosc baterii Klasa ochrony Waga
) do?2 lat
150 m (na zewnatrz) 72 bity, 3Vps; L
INTI 433.92 MHz 30m kod dynamicznie | bateria typu (w zaleznosci IP40 30567 hmm
) . od uzytkowania lhg
(wewnatrz) zmienny CR2032 oilota

* zasieg pilotow oraz radioodhiornikow uzalezniony jest od innych urzadzen pracujacych na tej samej czestotliwosci.
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